wodocigg UG Czermin dz 888 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wodociag - - - . B - . - B - - - B
1 _ Roboty ziemne e B B - - B B
1'KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.10119-03  |nie réwninnym |
0,088 km 0,08
| ' |RAZEM 0,09 |
2 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- 'm3
d.10210-02 |parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-I1 | |
(0,30+1,60)*0,50*1,70*88 m3 | 142,12 |
| | RAZEM 142,12
3 KNNR 4 'Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 | |
d.1/1411-01
| |88,00*0,30*0,10 |m3 2,64
| |RAZEM | 2,64
4/KNR 2-01  \Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-02 kat.ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym glebokosé | | |
| do 1.5 m - wariant 1
| |5 |m3 5,00
| ' RAZEM | 5,00
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do/m3
d.1,0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1 |
| 142,12-2,64 ms | 13048 |
' | RAZEM 139,48
6 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m2 | |
d.10233-01 [KW (75 KM) w gruncie kat. Il
. 88,00*2,15 m2 189,20
| | RAZEM | 189,20
7 KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 |m2 '
d.1/0505-01 ‘
5 m2 5,00 |
| _ | RAZEM 5,00
2! |Roboty instalacyjne
8 KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do ist- kpl.
d.2| 1701-02 |niejqcych rurociggéw o ér. 100 mm | |
o kpl. 0,00 | -
I . 'RAZEM 0,00
9'KNNR 4 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do ist- [kpl. |
d.2/1701-02 niejgcych rurociagéw o ér. 100 mm |
| 0 kpl. 0,00
B ' - ! [RAZEM | 0,00
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) m '
d.2/1009-03 0 ér.zewnetrznej 90 mm |
88,00 m | 88,00 |
' | RAZEM | 88,00
11 KNR 2-28  Ksztattki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 90 mm szt. ‘
d.2|0305-02
1 szt. 1,00
| ' RAZEM | 1,00
12/KNNR 4 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kolnierzowe z obudows 0 $r.100 mm montowa-‘kpl. ' |
d.2/1111-04 ne na rurociggach PVC i PE
. | }0 o kpl. | 0,00 | -
i RAZEM ' 0,00
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |z#qcze
d.2/1010-03 \PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn, 90 mm | ‘
1 ztacze 1,00
| | ' 'RAZEM 1,00
14 KNR-W 2-  |Hydranty pozarowe nadziemne o &r. 80 mm kpl. | |
d.2/18 0219-03 |
1 kpl. | 1,00
| ' . RAZEM | 1,00
15/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m '
d.2/0219-01 sztucznego
| 88 m 88,00 |
| | 'RAZEM 88,00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.2/0134-03
0 - kpl. 0,00
RAZEM 0,00
17 KNR 2-18  Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW proba
d.2/0802-0101 ) o ér.nominalnej do 100 mm
1 préba 1,00
| RAZEM 1,00
18 KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér. nom. do 180 mm odc.
d.2 0803-01 200m
1 odc. 1,00
200m |
. RAZEM 1,00
19 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalngj do 150 mm odc.
d.2[1612-01 200m
0 odc. 0,00
200m |
RAZEM | 0,00

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10125 Uzytkownik: Antoni Krawczyk




Wodociag Czermin dz 1658- 788- 793 2022 bez k. kwalifik.

OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
Wodociag o - - o - - - o . N 1
1 Robotyziemne — ) )
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km |
d.1/0119-03 nie réwninnym | |
| 0,295-0,088 km 0,21
| |[RAZEM 0,21 |
2|KNNR 1 IWykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- 'm3 ' |
d.1/0210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. -1l
(0,30+1,60)*0,50*1,70*207,00 m3 | 334,30 |
| | RAZEM | 334,30
3 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm |m3 |
d.1/1411-01 | |
| 207,00*0,30*0,10 m3 6,21 ]
| | [RAZEM | 6,21
4 KNR 2-01  'Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3 '
d.1/0317-02 |kat.lII-IVz wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym glebokosé | |
do 1.5 m - wariant 1
| 15,00 Im3 | 15,00 L
: | RAZEM | 15,00
5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.10230-01 |10 m w gruncie kat. I-1ll - wariant 1 | |
| 334,30-6,21 |m3 328,09
| | | |RAZEM 328,09
6 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m2
d.1/0233-01 |kW (75 KM) w gruncie kat. I-I1 |
389,55 m?2 389,55 |
| | | |RAZEM ' 389,55
7'KNR 2-01 'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lil 'm2 i |
d.1 |0505-01
i 20 ) - m2 | 2000
; | RAZEM l 20,00
2 |Roboty instalacyjne
8/ KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do ist- kpl. | |
d.2| 1701-02 Iniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm |
s 1 - kol | 1,00 | |
| | RAZEM | 1,00
9KNNR 4  Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do ist- lkpl. | '
d.2| 1701-02 niejacych rurociggéw o ér. 100 mm |
| 1 kpl. | 1,00
| | ) - _ [RAZEM | 1,00 |
10 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m |
d.2/1009-03 0 ér.zewngtrznej 90 mm ‘ |
| 207,00 m 207,00 |
' | RAZEM | 207,00
11|KNR 2-28 |Ksztartki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 80 mm lszt. | |
d.2/0305-02
| [1 |szt. | 1,00
' ' RAZEM | 1,00
12|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-koinierzowe z obudows o $r.100 mm montowa- |kpl. |
d.2/1111-04  ne na rurociagach PVC i PE ‘
L 1 - [kpl. 1,00 _ |
i | I RAZEM 1,00
13 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcze |
d.2| 1010-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 90 mm |
1 ztacze 1,00 |
] o | RAZEM | 1,00 |
14/KNR-W 2- | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. |
d.218 021903 |
1 kpl. | 1,00
. ' 'RAZEM | 1,00
15/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tagma z tworzywa |m '
d.2/0219-01 sztucznego
| 207 m 207,00 |
el ' l RAZEM | 207,00

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10125 Uzytkownik: Antoni Krawczyk




Wodociag Czermin dz 1658- 788- 793 2022 bez k. kwalifik. OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10125 Uzytkownik: Antoni Krawczyk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym [kpl.
d.2/0134-03
2 Ikpl. 2,00
Il | RAZEM 2,00
17/KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW |proba
d.2/0802-0101 |) o ér.nominalnej do 100 mm
| B 0 |préba 0,00 -
) N RAZEM 0,00
18/KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2|0803-01 200m
1 odc. 1,00
. 200m
RAZEM 1,00
19 KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm odc.
d.2[1612-01 | 200m
| 0 odc. 0,00
| 200m
| |RAZEM 0,00
-3-




