Wodociag Czermin 2022 poprawiony UG dofinanso

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
Wodociag S st e
1 |Roboty ziemne e o
1'KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym | |
0,096 km | 0,10 ]
| ) | RAZEM 0,10
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3 |
d.1/0210-02 \biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
| 96,00*1,25*1,50 m3 | 180,00 |
: i RAZEM 180,00
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3 | |
d.1/0317-02 [kat.l1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym glebokosé
do 1.5 m - wariant 1
] 2 ms_ | 2,00 |
. | _ RAZEM 2,00
4 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |ms3 | |
d.11411-01 |
96,0*0,30*0,10 m3 2,88 | |
. | | |RAZEM 2,88
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. do m3 |
d.1/0230-01 [10 m w gruncie kat. |-l - wariant 1 | |
| 180,00-2,88 m3 177,12
| | [RAZEM | 177,12
6/KNR 2-01  Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych otebokosci m3 '
d.10320-02  |do 1.5 m kat.gr.IHIV - wariant 1 | | |
| 4,00 m3 4,00
' | | \RAZEM | 4,00
7/KNR 2-01  [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |mz2 |
d.1/0233-01 kKW (75 KM) w gruncie kat. I-Il
| 96,00*1,25 - m2 | 120,00 | __|
1 ' 'RAZEM 120,00
8|KNR 2-01 |R¢czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Hli |m2 |
d.1/0505-01 |
7 m2 7,00
] ' | |RAZEM | 7,00
2/ |Roboty instalacyjne
9/KNNR 4 'Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m |
d.2| 1009-03 0 $r.zewnetrznej 90 mm |
96,00 m 96,00 |
| ] - - | |RAZEM | 96,00
10 KNNR 5 |Rury ochronne z PCW o $r.160 mm m '
d'.2|01 13-02 | |
|0 m | 0,00
| ! , RAZEM | 0,00
11/KNNR 4 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kofnierzowe z obudowg o §r.100 mm montowa-  kpl. | '
d.2| 1111-04 ne na rurociggach PVC i PE
0 [kpl. | 0,00 |
| | | RAZEM | 0,00
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziqcze |
d.2/1010-03 |PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm |
| 6 - ____ |Zacze 6,00 |
' | RAZEM | 6,00
13/KNR-W 2-  'Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. |
d.2/18 0219-03 | | ‘
| 1 kol | 1,00
- ' — | RAZEM | 1,00 |
14 KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- [szt. | |
d.2/18 0112- niach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.
0100 |zewnetrznej do 90 mm | ‘
| 2 szt | 2,00
' . | RAZEM 2,00
15/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tama z tworzywa Im | |
d.2/0219-01 sztucznego
_ 96 m_ 96,00 |
| ' 'RAZEM | 96,00 |
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Wodociag Czermin 2022 poprawiony UG dofinanso OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.2/0134-03
Kpl. 0,00
B | RAZEM | 0,00
17/KNR 2-18 | Proba szczelno$ci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW |préba :
d.2/0802-0101 |) o ér.nominalnej do 100 mm
0 N préba 0,00
RAZEM 0,00
18/KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.
d.2/0803-01 200m
1 odc. 1,00
|200m |
| RAZEM | 1,00
-3-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10125 Uzytkownik: Antoni Krawczyk




Wodocigg Czermin 2022 poprawiony wkiad UG

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
Wodociag — . - a o o - . a N - Eese——b—
1 ____|Roboty ziemne R e ) - a -
1/KNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0,360 km | 0,36 |
| ' |RAZEM 0,36
2 KNNR 1 'Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsige- |m3 |
d.1|0210-02 |biernymi 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l | |
. 367,00%1,25*1,50 |m3 688,12 |
. | IRAZEM = 688,12
3/KNR 2-01 'Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych 'ms3
d.1 |O317-02 (kat.I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym glebokosé | |
do 1.5 m - wariant 1 |
W 18 |m3 | 18,00
L | RAZEM | 18,00
4| KNNR 4 |Pod#oz.a pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 '
d.1/1411-01
| 367,0%0,30*0,10 m3 11,01 |
| ] | 'RAZEM 11,01 |
5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3 | |
d.1/0230-01 |10 m w gruncie kat. I-lll - wariant 1
1688,12-11,01 \m3 677,11 |
| | ' 'RAZEM 677,11
6 KNR 2-01  Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci | m3 |
d.1/0320-02 'do 1.5 m kat.gr.llI-IV - wariant 1 |
_ 16 m3 16,00 |
I I | RAZEM | 16,00
7/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 m2 |
d.1 |0233-01 |kW (75 KM) w gruncie kat. I-ll | |
| 367,00*1,25 e - m2 458,75 |
| | | IRAZEM | 458,75
8 KNR 2-01  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll m2
d.10505:01 | | | |
18 'm2 18,00
| - o [RAZEM | 18,00
2 |Roboty instalacyjne
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m |
d.21009-03 o ér.zewnetrznej 90 mm | |
| 14,0+174,0+202,0-13,0 m 367,00 |
' o ] IRAZEM | 367,00
10KNNR5  |Rury ochronne z PCW o &r.160 mm m
d.2/0113-02 | | |
| |3,00 m 3,00
' RAZEM | 3,00
11|KNNR 4 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm montowa- lkpl. |
d.2/1111-04 ne na rurociggach PVC i PE |
| |1 kpl. | 1,00
' RAZEM | 1,00
12|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, iz}acze | '
d.2/1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm |
% o - |zacze| 26,00
= ' ' 'RAZEM 26,00
13|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm |kpl. | |
d.2/18 0219-03
: 2 [kpl. | 2,00 |
] ' - - | razEM | 2,00
14/KNR-W 2-  Sjeci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.2 18 0112- niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na iuzny kotnierz) o &r. | | |
|O1OO zewnetrznej do 90 mm
8 szt | 8,00 |
| ' RAZEM 8,00
15/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa |m |
d.20219-01  sztucznego |
l |367 m 367,00 |
| | RAZEM | 367,00

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10125 Uzytkownik: Antoni Krawczyk




Wodocigg Czermin 2022 poprawiony wkiad UG OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
16/KNR 2-19  Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym |kpl.
d.2/0134-03
2 [kpl. 2,00 |
| RAZEM | 2,00

17 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW :préba
d.2 0802-0101 ) o ér.nominainej do 100 mm

| 1 - \proba 1,00
| RAZEM 1,00
18 KNR 2-18  Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm |odc. |
d.2 0803-01 [200m
2 odc. 2,00
I . 200m |
RAZEM | 2,00
-3-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10125 Uzytkownik: Antoni Krawczyk



