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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

=

. Zlecenie inwestora.

2. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej wydane przez
zarzadce sieci.

3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

4. Wizja lokalna w terenie.

5. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

6. Decyzja Wojta Gminy Czermin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr B.6733.44.2018.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr

ewid. gr 1658, 788, 793, potozonych w miejscowosci Czermin.

3. Sie¢ wodociggowa .

Trase sieci wodociggowej ustalono o aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe i
wizje w terenie.

Przykrycie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wg. normy PN-76/9192-02 tj. min.
1,5m liczac od goérnej krawedzi rury do rzednej terenu. Wykopy na otwartej
przestrzeni nalezy wykonaC¢ mechanicznie, a przy zageszczonej zabudowie
recznie.

Wykopy nalezy wykonac jako ciggte wagskoprzestrzenne o $cianach pionowych

odeskowanych i rozpartych albo wykopy o scianach skarpowych bez obudowy.



Nachylenie skarp dla kategorii gruntu I-Il nalezy wykona¢ 1:1, a kat. gruntu Il
1:0,6. Urobek nalezy skfadowa¢  wzdluz wykopu. Nadmiar ziemi nalezy
rozplantowaé. W gruntach suchych s$rednio zwartych  dopuszczalne jest
wykonanie wzdtuz trasy przekopow tunelikowych, miedzy odcinkami wykopu
otwartego, jednak nie dtuzszych niz 2,0m. Gtebokos¢ wykopdw powinna wynosic
do:

- projektowanej rzednej dna wykopu - wykonywanych recznie (grunty piaszczyste,
piaszczysto - gliniaste, nie zawierajgcych kamieni)

- 10 cm ponizej projektowanej rzednej dna wykopu w innych gruntach

- 5 do 10cm powyzej projektowanej rzednej w wykopach wykonywanych
mechanicznie (w gruntach luznych i Sredniozwartych).

Wykopy wagskoprzestrzenne mozna wykonywac¢ bez obudowy Scian pionowych
wytgcznie w gruntach suchych, spoistych na terenach poza zabudowaniami, tylko
wtedy gdy gtebokos$¢ ich jest mniejsza niz 1,5m. Na terenach zabudowanych,
niezaleznie od rodzaju gruntu, pionowe $ciany wykopdw muszg byc¢
zabezpieczone obudowg przed obrywaniem sie gruntu.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ potrzebe przykrywania
wykopOw pomostem z bali, szczegdlnie w czasie przerw w prowadzeniu robot.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN -83/8836-02.

W wykopie wykonanym w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni, przewody mozna ukfadaé¢ na wyrownanym
rodzimym podtozu. W gruntach zwartych np. lub silnie nawodnionych, dno
wykopu powinno znajdowac sie 15cm ponizej rzednej projektowanej. Na takie
dno nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej grubosci od 15-25cm, ktorg
doktadnie nalezy ubi¢ i wyprofilowa¢. Podkladanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni, cegiet lub gruzu jest niedopuszczalne.

Zasypanie rurociggu ufozonego w wykopie nastepuje po sprawdzeniu jego
szczelnosci. Pierwsza warstwa gruntu powinna sktadac sie z piasku lub drobnej
ziemi, grubosci okoto 30cm. Zageszczenie tej warstwy przeprowadza sie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykonuje sie takze warstwami z rownoczesng rozbidrkg konstrukcji

deskowania wykopow . Nie wolno ubija¢ wykopu sprzetem mechanicznym.



3.1. Dane liczbowe obiektu:
Projektowana zewnetrzna sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur cisnieniowych
PE HD klasy PE 80 SDR13,6 na cisnienie PN 10 tgczonych metodg zgrzewania
za pomocg ksztattek elektrooporowych, oraz za pomocg ksztattek POLIRAC.
SIEC WODOCIAGOWA

- rury PE HD 80 SDR 13,6 PN 10, 290x6,7/mm - L =295,0m

- hydrant pozarowy 80 mm nadziemny z zasuwg - 2szt.

- zasuwa z obudowg i skrzynkg uliczng @90 —1szt.
- trojnik — 2szt.
Zaprojektowany rurocigg sieci wodociggowej wtgczony zostanie do istniejgcego

wodociggu @90mm na dziatce nr 1658 w Czerminie.
3.1. Bloki oporowe .

Na trojnikach, tukach, koncéwkach przewodow, odgatezieniach nalezy wykonaé
bloki oporowe. Zastosowanie blokéw oporowych ma na celu zabezpieczenie
wyzej wymienionych elementéw przed dziataniem sit odsrodkowych, ktére moga
spowodowac wyboczenie przewodu lub rozerwanie tgczenia.

Tylne $ciany blokéw oporowych oraz ich stopy winny by¢ oparte o rodzimy, nie
naruszony grunt. Powierzchnie blokéw oporowych zaizolowa¢ przez dwukrotne

posmarowanie Bitizolem.
3.2. Armatura i uzbrojenie sieci wodociggowej.

Uzbrojenie sieci wodociggowej bedzie sktadato sie ksztattki wigczeniowej -
trojnika szt. 2 oraz nadziemnego hydrantu pozarowego dn80mm w ilosci 2szt. ,
zasuwy: @90 — 1szt. Na sieci nie przewidziano odpowietrznikow i odwodnien. Do
odpowietrzania sieci wodociggowej beda stuzyly hydranty pozarowe (znaczna
ilos¢ powietrza bedzie uchodzita réwniez przez przytgcza domowe).

Elementy armatury i uzbrojenia sieci przed utozeniem w wykopie nalezy po
doktadnym oczyszczeniu pomalowa¢ dwa razy antykorozyjnie ,Abizolem R”, a
potgczenia dodatkowo owing¢ tasmg ,Denso”. Do potgczen uzywacC wytgcznie

Srub kadmowych lub powlekanych inng powtokg .



3.3. Préby cisnieniowe sieci:

W celu sprawdzenia szczelnosci na wszystkich potgczeniach i na dtugosci rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W tym celu przysypuje sie badany
odcinek warstwg piasku o grubosci 20-30cm z pozostawieniem wszystkich ztgczy
i weztéw. Do badanego odcinka doprowadza sie czystg wode wodociggowg i
pozostawia na okres okoto 6 godzin, aby rurocigg odpowietrzyt sie catkowicie. Po
tym czasie zwiekszamy cisnienie , ktére powinno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia
roboczego danej sieci wodociggowej, lecz nie mniej niz 10,0 atm.

Prébe uwaza sie za pozytywng gdy:

- przewdd na catej dtugosci nie wykazuje przeciekow,

- spadek cisnienia, wynikajgcy z elastycznosci tworzywa rur, nie przekracza
0,1atm na kazde 100m sieci, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez
60min.

- badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, mie¢ catkowicie otwarte zasuwy,
koncéwki przewoddw powinny byé zakorkowane .

3.4. Plukanie i dezynfekcja.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy zwracaé na czystos¢ rur.
Wyptukanie zaschtego bfota, brudu wymaga znacznych ilosci wody. Doktadne
przeptukanie nowego przewodu w zasadzie wystarcza do usuniecia
zanieczyszczeh mechanicznych pod warunkiem, ze do ptukania uzywa sie wody
czystej i utrzymana jest optymalna predkosé przeptywu wody. Czas ptukania
okresla sie na podstawie wynikow obserwacji wyptywajgcej wody.

W szczegolnych przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, ze w czasie montazu
nastgpito zakazenie rur oraz na wyrazne zgdanie uzytkownika, dokonuje sie
dezynfekcji nowego odcinka. Przeprowadza sie jg przy uzyciu roztwordw
wodnych podchlorynu sodu w ilosci nie mniejszej niz 25 mg/m® wody ptucznej.
Roztwér nalezy zostawi¢ w rurociggu na 24 godziny. Po tym czasie nalezy
ponownie przeptukac catg siec.

Ptukanie przeprowadzamy poprzez hydranty przeciwpozarowe. Woda po
dezynfekcji sieci powinna by¢é poddana analizie fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej.

3.5. Oznakowanie trasy sieci.

Znakowanie trasy wodociggu nalezy stosowac dla informacji uzytkownika o

przebiegu wodociggu w terenie oraz potozeniu jego elementéw i uzbrojenia.



Oznakowanie nalezy przeprowadzi¢é za pomoca tabliczek na stupkach
betonowych, a wszedzie gdzie jest to mozliwe na obiektach trwatych.
Oznakowanie wykona¢ wg. wzoréw zgodnie z normg PN-62/B-9700 .
Ponadto trase wodociggu oznakowaé tasma polietylenowg koloru
niebieskiego z wkiladka metalowg w odlegtosci pionowej ok. 20cm nad
rurociggiem.

Réwnoczesnie zleci¢ nalezy inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu
geodecie.

3.6. Odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych lub w czasie trwania nalezy wykonac
instalacje odwadniajgcg w zaleznosci od stanu wod gruntowych .

Przewiduje sie odwodnienie wykopdw na catej dtugosci sieci poprzez utozenie
sgczka ceramicznego @100 oraz wypompowywanie wody pompami spalinowymi
lub poprzez zastosowanie igtofiltrow .

4. Uwagi koncowe :

4.1. Odbioru koncowego dokonujemy po zakohnczeniu montazu wszystkich
urzgdzen i uzbrojenia sieci, oraz wykonaniu prob szczelno$ci.

4.2. Odbiér koncowy odbywa sie komisyjnie z udziatem uzytkownika sieci,
wykonawcy robot, inwestora i innych oséb.

4.3. Po zakonczeniu odbioru wykonang sie¢ nalezy zgtosi¢c do uprawnionego
geodety celem dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

4.4. Catos¢ robdt wykonacé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru  Robét Budowlano - Montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i
przemystowe, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” przepisami bhp i p. poz. i normg PN-92/B-01706 oraz
Az:1999. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki,
armatura) powinny posiadac¢ atest dopuszczajgcy do uzywania przy przesyfaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze, wydany przez COB-RTI ,Instal"
Warszawa oraz ,Ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zakiad Higieny -

Warszawa.
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