POSADOWIENIE PRZEWODOW
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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Nr Dz Symbol a b [
przekroju (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 przeW(l):ng%%C_igi(?nieniowe PE 10 30 80
przewocy grawiiacyjne PVC 10 30 80
przewa;deqt&czne PE 10 30 80

UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowa¢ wytgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.

3. Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

5. Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczania.

PaO(osuD ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa
Inwestycja: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. tysakow, Czermin-Grgdy
wraz z odcinkiem rurociggu tlocznego do oczyszczalni sciekow
w Czerminie, gm. Czermin
Obiekt: Siec przewodow
Rysunek: Posadowienie przewoddw na terenach nieutwardzonych
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Inst. - inz.| 5/Lb/96 | 10.2008 Projekt
Mirostaw Wnuk budowlany
mgr. inz Inst. - inz. Skala:
Marcin Podlaszewski
mgr. inz Inst. - inz.
Joanna Sternik
mer. inz Inst. - inz.
Konrad Czopek
mgr. inz Inst. - inz.
Andrzej Stanczak
Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nrrys.
inz. Zenon Suchora 101/BP/81 4 6
2805/Lb/94




POSADOWIENIE PRZEWODOW
W PASIE DROG UTWARDZONYCH
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Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
odcisnieniowe
1 POSTR PE 10 30 80
2 90 PE 10 30 80
3 tioczne PE 10 30 80
rawitacyjne
4 gravia PVC 10 30 80
UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowa¢ wytgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskaé minimalng warto$¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

3. Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

4. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

PROKOBUD
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa
Inwestycja: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. tysakow, Czermin-Grady
wraz z odcinkiem rurociggu tlocznego do oczyszczalni sciekow
w Czerminie, gm. Czermin
Obiekt: Siec przewodow
Rysunek: Posadowienie przewoddw w pasie drog utwarazonych
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Inst.-inz.| 5/Lb/96 |10.2008 Projekt
Mirostaw Wnuk budowlany
mgr. inz Inst. - inz. Skala:
Marcin Podlaszewski
mgr. inz Inst. - inz.
Joanna Sternik
mgr. inz Inst. - inz.
Konrad Czopek
mgr. inz Inst. - inz.
Andrzej Stanczak
Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nrrys.
inz. Zenon Suchora 101/BP/81 47
2805/Lb/94




POSADOWIENIE 2 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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naktad (zasypka) z gruntu rodzimego
zageszczonego warstwami bez kamieni

do4,0m

wg profilu

podsypka (toze) i obsypka

w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do Is = 90%
standartowej wartosci Proctora (SP)

/ ,\

Nr Dz Dw c
przekroju (mm) (mm) (cm)
1 160,225 PE 10 30 130
2 160,160 PE 10 30 130
3 125, 200 PE,PVC 10 30 130
4 160, 200 PE,PVC 10 30 130
5 125, 160 PE,PVC 10 30 130
6 90, 160 PE,PVC 10 30 130

UWAGI:

Na podsypke i obsybke stosowac¢ wytgcznie piasek gruby i sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)
Zageszczenie obsypki wykonac jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez

zageszczania.

PROCO3UD

Projektowanie , Konsultacje , Budowa

ul. Melanii 16

05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51

Inwestycja:

Kanalizacja sanitarna podcisnienjowa w m. tysakow, Czermin-Grady
wraz z odcinkiem rurociggu tfocznego do oczyszczalni Sciekow
w Czerminie, gm. Czermin

Obiekt: Siec¢ przewodow

Rysunek: Posadowienie dwdch przewoddw we wspdlnym wykopie na terenach
nieutwardzonych

Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inZ Inst. - inz.|  5/Lb/96 | 10.2008 Projekt

. budowlany

Mirostaw Wnuk

mgr. inz Inst. - inz. Skala:

Marcin Podlaszewski

mgr. inz Inst. - inz.

Joanna Sternik

mgr. inz Inst. - inz.

Konrad Czopek

mgr. inz Inst. - inz.

Andrzej Stanczak

Sprawdzajgcy: Inst. - inz. Nrrys.

inz. Zenon Suchora 101/BP/81

2805/Lb/94
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POSADOWIENIE 2 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE
W PASIE DROG UTWARDZONYCH
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Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
160, 160 PE, PE 10 30 130
2 225,160 PE, PE 10 30 130
UWAGI:
1. Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)
2. Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)
3. Zageszczenie obsypki wykonac jednoczes$nie z usuwaniem obudowy wykopu.
4 Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
5. Podsypka (tfoze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez

zageszczania.

ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI

Tel [Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. tysakow, Czermin-Grady
wraz z odcinkiem rurociggu tlocznego do oczyszczalni sciekow
w Czerminie, gm. Czermin

Obickt: Sie¢ przewoddw

Rysunck: Posadowienie dwdch przewoddw we wspdlnym wykopie w pasie drég
utwardzonych

Projektanci: Specjalnosc: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:

mer. in? Inst. - inz.| 5/Lb/96 | 10.2008 Projekt

Mirostaw Wnuk budowlany

mgr. inZ Inst. - inz. Skala:

Marcin Podlaszewski

mgr. inZ Inst. - inz.

Joanna Sternik

mgr. inz Inst. - inz.

Konrad Czopek

mgr. inZ Inst. - inz.

Andrzej Stanczak

Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nrrys.

inz. Zenon Suchora 101/BP/81 49

2805/Lb/94




POSADOWIENIE 3 PRZEWODOW
W PASIE DROGOWYM
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zaggszczona do Is = 90%
standartowej wartosci Proctora (SP)

:_linia sprezynowania = .
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wg profilu
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D Dz Symbol a b c
z (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 225, 225, 160 PE 10 30 180
UWAGI:
1. Na podsypke i obsybke stosowac wytgcznie piasek gruby i sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)
2.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ minimalng warto$¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)
3. Zageszczenie obsypki wykonac¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzgtu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI

Tel [Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. tysakow, Czermin-Grady
wraz z odcinkiem rurociggu tocznego do oczyszczalni sciekow
w Czerminie, gm. Czermin

Obickt: Siec przewodow

Rysunck: Posadowienie trzech przewodow we wspolnym wykopie w pasie drég
utwardzonych

Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnieni: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inz Inst. -inz.| 5/Lb/9% | 10.2008 Projekt

Mirostaw Wnuk budowlany

mgr. inz Inst. - inz. Skala:

Marcin Podlaszewski

mgr. inz Inst. - inz.

Joanna Sternik

mgr. inz Inst. - inz.

Konrad Czopek

mgr. inz Inst. - inz.

Andrzej Stanczak

Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nrrys.

inz. Zenon Suchora 101/BP/81 5 1
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nakfad (zasypka) z gruntu rodzimego
zageszczonego warstwami bez kamieni

£ .,—2 podsypka (toze) i obsypka

Sr. g_ w obrebie stref bocznych rury

o| | zageszczona doIs = 90%

S| = standartowej wartosci Proctora (SP)
AN

Nr Dz Symbol a b c
przekroju (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 225, 225, 160 PE 10 30 180

1. Na podsypke i obsybke stosowac wytgcznie piasek gruby i $redni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

uzyskac¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

Zageszczenie obsypki wykonac jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Pa“oaub ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa
Inwestycja: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. tysakow, Czermin-Grady
wraz z odcinkiem rurociggu tfocznego do oczyszczalni sciekow
w Czerminie, gm. Czermin
Obickt: Sie¢ przewodow
Rysunek: Posadowienie trzech przewodow we wspdinym wykopie na terenach
nieutwardzonych
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mer. inZ Inst. -inz.| 5/Lb/96 [10.2008 Projekt
Mirostaw Wnuk budowlany
mgr. inz Inst. - inz. Skala:
Marcin Podlaszewski
mer. inz Inst. - inz.
Joanna Sternik
mgr. inZ Inst. - inz.
Konrad Czopek
mgr. inz Inst. - inz.
Andrzej Stanczak
Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nriys.
inz. Zenon Suchora 101/BP/81 5 O
2805/Lb/94




POSADOWIENIE 4 PRZEWODOW

WE WSPOLNYM WYKOPIE
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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naktad (zasypka) z gruntu rodzimego
zageszczonego warstwami bez kamieni
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Dz Dz Dw1 Symbol a b c
(mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 225 PE 10 30 230
2 225 PE 10 30 230
3 160 PE 10 30 230
4 110 PE 10 30 230
UWAGI:

= ..—2 podsypka (foze) i obsypka

Sr. g w obrebie stref bocznych rury

o| @| Zzageszczona doIs = 90%

© standartowej wartosci Proctora (SP)
-~

1. Na podsypke i obsybke stosowa¢ wytacznie piasek gruby i sredni dobrze uziarniony zachowujac wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

uzyska¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzgtu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

PROCO3UD

Projektowanie , Konsultacje , Budowa

ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51

Inwestycja:

Kanalizacja sanitarna podcisnienjowa w m. tysakow, Czermin-Grady
wraz z odcinkiem rurociggu tlocznego do oczyszczalni sciekow
w Czerminie, gm. Czermin

Obickt: Siec przewodow

Rysunek: Posadowienie czterech przewodéw we wspdinym wykopie na terenach
nfeutwardzonych

Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inZ Inst. - inz. | 5/Lb/96 [ 10.2008 Projekt

Mirostaw Wnuk budowlany

mgr. inZ Inst. - inz. Skala:

Marcin Podlaszewski

mgr. inz Inst. - inz.

Joanna Sternik

mgr. inz Inst. - inz.

Konrad Czopek

mgr. inz Inst. - inz.

Andrzej Stanczak

Sprawdzajacy: Inst. - inz. Nriys.

inz. Zenon Suchora 101/BP/81 5 2

2805/Lb/94




