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Il . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr
ewid. gr 1067, 1673, 1661/2, 1675/1, 887/1, 888/1, potozonych w miejscowosci

Czermin.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

- Daziatki nr ew. gr 1067, 1673, 1661/2, 1675/1, 887/1, 888/1, potozone w
miejscowosci Czermin, sg wlasnoscig oséb prywatnych, potozone sg przy
drodze gminnej.

- Zainwestowanie: Na dziatkach inwestowanych obecnie znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze oraz przebiegajg sieci
uzbrojenia terenu odpowiednio wg projektu zagospodarowania.

- Ksztatt i wielko$¢: dziatki w ksztatcie prostokata, przylegajgce do drogi
gminnej.

- Grunt: teren dzialki zalegajg piaski gliniaste, sredniowilgotne. Woda gruntowa
znajduje sie na gtebokosci okoto 1,7m i waha sie w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowana budowa odcinka sieci wodociggowej @90x6,7mm PE jest
przedtuzeniem projektowanej sieci dn90 na dzialce nr 1067. Inwestycja
realizowana bedzie na dziatkach nr ewid. gr 1067, 1673, 1661/2, 1675/1, 887/1,

888/1, potozonych w miejscowosci Czermin.

Dane liczbowe obiektu:

Projektowana zewnetrzna sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur ciSnieniowych
PE HD klasy PE 80 SDR13,6 na cisnienie PN 10 tgczonych metodg zgrzewania
za pomocg ksztaltek elektrooporowych, oraz za pomoca ksztattek POLIRAC.



SIEC WODOCIAGOWA
- rury PEHD 80 SDR 13,6 PN 10, @90x6,7/mm - L =463,0m

- hydrant pozarowy 80 mm nadziemny z zasuwg - 3szt.

- zasuwa z obudowg i skrzynkg uliczng @90 —1szt.
- trojnik — 4szt.
Zaprojektowany rurocigg sieci wodociggowej wigczony zostanie do

projektowanego wodociggu @90mm na dziatce nr 1067 w Czerminie

Odlegtosci bezpieczne od istniejgcej zabudowy i podziemnego uzbrojenia terenu
zostaty zachowane zgodnie z wymogami technicznymi co potwierdza zatgczona
opinia z narady koordynacyjne;.

Szczegoty przebiegu trasy jak tez sposdb wykonania podane sg w opisie

technicznym i na mapie do celow projektowych.

4. Przedmiotowy obiekt i obszar nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie

podlegajg ochronie konserwatora zabytkow.

5. Projektowany obiekt i obszar czesciowo lezy w terenie bezposredniego

zagrozenia powodziowego zalaniem wodami Q=1%

6. Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osob trzecich i nie

powoduje:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia doptywu oswietlenia naturalnego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu i energii
elektrycznej.

e wycinki drzew

¢ nie bedzie wystepowato promieniowanie i zaktdcenia elektromagnetyczne w
zwigzku z funkcjonowaniem projektowanego obiektu.

e obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w  ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i

podziemnych.



e wierzchnig zyzng warstwe gleby min 30cm dziatek uzytkowanych rolniczo,
nalezy oddzieli¢ od pozostatego gruntu z wykopu (sktadowaé oddzielnie)
i uzy¢ ponownie jako wierzchniej warstwy po wykonaniu wodociggu

tj. przywrdcic teren do stanu istniejgcego.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r
ltekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71/, projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie
jest to bowiem sie¢ magistralna, ani sie¢ magistralna tgczgca sie ze stacjg

uzdatniania wody.

8. Opinia geotechniczna: na terenie dziatek wystepujg proste warunki gruntowe
oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Teren na ktérym
ma by¢é wykonana sie¢ wodociggowa teren posiada warstwy jednorodne
genetycznie i litologicznie, bez wystepowania gruntéw stabonosnych i
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Woda gruntowa znajduje sie na
gtebokosci okoto 1,7m i waha sie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
woda gruntowa nie wykazuje wtasciwosci agresywnych w stosunku do betonu i
metali. Projektowane sieci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. sg
zaliczane do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntdow. Na przedmiotowym terenie wystepujg dobre warunki
gruntowo-wodne dla bezposredniego posadowienia i wykonania projektowanej

sieci wodociggowe.

9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania  projektowanej sieci wodociggowej dn90 miesci sie
catkowicie na dziatkach inwestowanych, w liniach rozgraniczajgcych (pas po
obydwu stronach szerokosci 2-3m wzdtuz projektowanego wodociggu) z decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojta Gminy Czermin znak
B.6733.90.2018 i jest zwigzany z wykonaniem wykopu pod projektowany

wodocigg. Zachowane sg przepisowe odlegtosci projektowanego wodociggu od


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000071

przeszkod terenowych i obiektéw budowlanych, co potwierdza pozytywna opinia z
narady koordynacyjnej. W zakresie ochrony srodowiska co do emisji hatasu: jego
emisja miesci sie w granicach dopuszczalnych, nie zaklada sie stosowania
urzadzen, ktore mogtyby spowodowaé przekroczenie dopuszczalnych norm
hatasu. W zakresie ochrony przyrody: inwestycja realizowana jest w granicach
istniejgcej zabudowy i pol uprawnych, na terenie inwestycji nie wystepujg gatunki
chronione roslin, zwierzat i grzybéw. Catos¢ robét prowadzic z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, przepisami
bhp i p. poz. i normg PN-92/B-01706 oraz Az:1999. Materiaty uzyte do montazu
sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny posiada¢ atest
dopuszczajgcy do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze oraz ,Ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny.
Reasumujgc, obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej dn90
miesci sie catkowicie na dziatkach inwestowanych nr ewid. gr 1067, 1673, 1661/2,

1675/1, 887/1, 888/1, potozonych w miejscowosci Czermin.

Projektant:

Sprawdzajgcy:.



lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC SANITARNA

1. OPIS TECHNICZNY

o

. Podstawa opracowania

o

. Zlecenie inwestora.

2. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej wydane przez
zarzadce sieci.

3. Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

4. Wizja lokalna w terenie.

5. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

6. Decyzja Wojta Gminy Czermin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr B.6733.90.2018.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest budowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr
ewid. gr 1067, 1673, 1661/2, 1675/1, 887/1, 888/1, potozonych w miejscowosci

Czermin.

3. Sie¢ wodociggowa .

Trase sieci wodociggowej ustalono o aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe i
wizje w terenie.

Przykrycie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wg. normy PN-76/9192-02 tj. min.
1,5m liczac od goérnej krawedzi rury do rzednej terenu. Wykopy na otwarte;j
przestrzeni nalezy wykona¢ mechanicznie, a przy zageszczonej zabudowie
recznie.

Wykopy nalezy wykonac jako ciggte waskoprzestrzenne o Scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych albo wykopy o scianach skarpowych bez obudowy.
Nachylenie skarp dla kategorii gruntu I-1l nalezy wykona¢ 1:1, a kat. gruntu Il
1:0,6. Urobek nalezy sktadowa¢  wzdtuz wykopu. Nadmiar ziemi nalezy

rozplantowa¢. W gruntach suchych srednio zwartych dopuszczalne jest



wykonanie wzdtuz trasy przekopow tunelikowych, miedzy odcinkami wykopu
otwartego, jednak nie dtuzszych niz 2,0m. Gtebokos¢ wykopdw powinna wynosic
do:

- projektowanej rzednej dna wykopu - wykonywanych recznie (grunty piaszczyste,
piaszczysto - gliniaste, nie zawierajgcych kamieni)

- 10 cm ponizej projektowanej rzednej dna wykopu w innych gruntach

- 5 do 10cm powyzej projektowanej rzednej w wykopach wykonywanych
mechanicznie (w gruntach luznych i Sredniozwartych).

Wykopy waskoprzestrzenne mozna wykonywa¢ bez obudowy Scian pionowych
wytgcznie w gruntach suchych, spoistych na terenach poza zabudowaniami, tylko
wtedy gdy gtebokos¢ ich jest mniejsza niz 1,5m. Na terenach zabudowanych,
niezaleznie od rodzaju gruntu, pionowe $ciany wykopdw muszg byc¢
zabezpieczone obudowg przed obrywaniem sie gruntu.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ potrzebe przykrywania
wykopdéw pomostem z bali, szczegolnie w czasie przerw w prowadzeniu robot.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN -83/8836-02.

W wykopie wykonanym w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni, przewody mozna ukfadaé¢ na wyrownanym
rodzimym podfozu. W gruntach zwartych np. lub silnie nawodnionych, dno
wykopu powinno znajdowac sie 15cm ponizej rzednej projektowanej. Na takie
dno nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej grubosci od 15-25cm, ktorg
doktadnie nalezy ubi¢ i wyprofilowa¢. Podkladanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni, cegiet lub gruzu jest niedopuszczalne.

Zasypanie rurociggu ufozonego w wykopie nastepuje po sprawdzeniu jego
szczelnosci. Pierwsza warstwa gruntu powinna sktadac sie z piasku lub drobnej
ziemi, grubosci okoto 30cm. Zageszczenie tej warstwy przeprowadza sie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykonuje sie takze warstwami z rownoczesng rozbidrkg konstrukcji

deskowania wykopéw . Nie wolno ubija¢ wykopu sprzetem mechanicznym.

3.1. Dane liczbowe obiektu:

Projektowana zewnetrzna sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur cisnieniowych
PE HD klasy PE 80 SDR13,6 na cisnienie PN 10 tgczonych metodg zgrzewania
za pomocg ksztaltek elektrooporowych, oraz za pomoca ksztattek POLIRAC.



SIEC WODOCIAGOWA
- rury PE HD 80 SDR 13,6 PN 10, 290 x6,7/mm - L =463,0m

- hydrant pozarowy 80 mm nadziemny z zasuwg - 3szt.

- zasuwa z obudowg i skrzynkg uliczng @90 —1szt.
- trojnik — 4szt.
Zaprojektowany rurocigg sieci wodociggowej wigczony zostanie do istniejgcego

wodociggu @90mm na dziatce nr 1067 w Czerminie.
3.1. Bloki oporowe .

Na tréjnikach, tukach, koncéwkach przewodoéw, odgatezieniach nalezy wykonaé
bloki oporowe. Zastosowanie blokéw oporowych ma na celu zabezpieczenie
wyzej wymienionych elementow przed dziataniem sit odsrodkowych, ktére mogg
spowodowac wyboczenie przewodu lub rozerwanie tgczenia.

Tylne $ciany blokéw oporowych oraz ich stopy winny by¢ oparte o rodzimy, nie
naruszony grunt. Powierzchnie blokéw oporowych zaizolowaé przez dwukrotne

posmarowanie Bitizolem.
3.2. Armatura i uzbrojenie sieci wodociggowej.

Uzbrojenie sieci wodociggowe] bedzie sktadato sie ksztattki wigczeniowej -
trojnika — 4szt. oraz nadziemnego hydrantu pozarowego dn80mm wraz bz
zasuwami w ilosci 3szt. , zasuwy: @90 — 1szt. Na sieci nie przewidziano
odpowietrznikbw i odwodnien. Do odpowietrzania sieci wodociggowej bedg
stuzyly hydranty pozarowe (znaczna ilos¢ powietrza bedzie uchodzita réwniez
przez przytgcza domowe).

Elementy armatury i uzbrojenia sieci przed utozeniem w wykopie nalezy po
doktadnym oczyszczeniu pomalowa¢ dwa razy antykorozyjnie ,Abizolem R”, a
potgczenia dodatkowo owingé tasmg ,Denso”. Do potgczen uzywaé wytgcznie

Srub kadmowych lub powlekanych inng powtokg .

3.3. Préby cisnieniowe sieci:

W celu sprawdzenia szczelnosci na wszystkich potgczeniach i na dtugosci rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W tym celu przysypuje sie badany
odcinek warstwg piasku o grubosci 20-30cm z pozostawieniem wszystkich ztgczy
i weztow. Do badanego odcinka doprowadza sie czystg wode wodociggowg i



pozostawia na okres okoto 6 godzin, aby rurocigg odpowietrzyt sie catkowicie. Po
tym czasie zwiekszamy cisnienie , ktore powinno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia
roboczego danej sieci wodociggowej, lecz nie mniej niz 10,0 atm.

Prébe uwaza sie za pozytywng gdy:

- przewdd na catej dtugosci nie wykazuje przeciekow,

- spadek cisnienia, wynikajgcy z elastycznosci tworzywa rur, nie przekracza
0,1atm na kazde 100m sieci, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez
60min.

- badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw, mieC catkowicie otwarte zasuwy,

koncéwki przewoddw powinny by¢ zakorkowane .

3.4. Plukanie i dezynfekcja.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy zwracaé na czystos¢ rur.
Wyptukanie zaschtego bfota, brudu wymaga znacznych ilosci wody. Doktadne
przeptukanie nowego przewodu w zasadzie wystarcza do usuniecia
zanieczyszczeh mechanicznych pod warunkiem, ze do ptukania uzywa sie wody
czystej i utrzymana jest optymalna predkosé przeptywu wody. Czas ptukania
okresla sie na podstawie wynikow obserwacji wyptywajgcej wody.

W szczegolnych przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, ze w czasie montazu
nastgpito zakazenie rur oraz na wyrazne zgdanie uzytkownika, dokonuje sie
dezynfekcji nowego odcinka. Przeprowadza sie jg przy uzyciu roztworéw
wodnych podchlorynu sodu w ilosci nie mniejszej niz 25 mg/m® wody ptucznej.
Roztwor nalezy zostawi¢ w rurociggu na 24 godziny. Po tym czasie nalezy
ponownie przeptukac catg siec.

Ptukanie przeprowadzamy poprzez hydranty przeciwpozarowe. Woda po
dezynfekcji sieci powinna by¢é poddana analizie fizyko-chemicznej i

bakteriologicznej.

3.5. Oznakowanie trasy sieci.

Znakowanie trasy wodociggu nalezy stosowac¢ dla informacji uzytkownika o
przebiegu wodociggu w terenie oraz potozeniu jego elementéw i uzbrojenia.
Oznakowanie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca tabliczek na stupkach
betonowych, a wszedzie gdzie jest to mozliwe na obiektach trwatych.
Oznakowanie wykona¢ wg. wzoréw zgodnie z normg PN-62/B-9700 .



Ponadto trase wodociggu oznakowaé tasma polietylenowg koloru
niebieskiego z wkladkag metalowg w odlegtosci pionowej ok. 20cm nad
rurociggiem.

Réwnoczesnie zleci¢ nalezy inwentaryzacje powykonawczga uprawnionemu

geodecie.

3.6. Odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych lub w czasie trwania nalezy wykonac
instalacje odwadniajgcg w zaleznosci od stanu wod gruntowych .

Przewiduje sie odwodnienie wykopdw na catej dtugosci sieci poprzez utozenie
sgczka ceramicznego 9100 oraz wypompowywanie wody pompami spalinowymi

lub poprzez zastosowanie igtofiltrow .

4. Uwagi koncowe :

4.1. Odbioru koncowego dokonujemy po zakonczeniu montazu wszystkich
urzgdzen i uzbrojenia sieci, oraz wykonaniu prob szczelno$ci.

4.2. Odbiér koncowy odbywa sie komisyjnie z udziatem uzytkownika sieci,
wykonawcy robot, inwestora i innych oséb.

4.3. Po zakonczeniu odbioru wykonang sie¢ nalezy zgtosi¢ do uprawnionego
geodety celem dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

4.4, Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru  Robét Budowlano - Montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i
przemystowe, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” przepisami bhp i p. poz. i normg PN-92/B-01706 oraz
Az:1999. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki,
armatura) powinny posiadac¢ atest dopuszczajgcy do uzywania przy przesyfaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze, wydany przez COB-RTI ,Instal"
Warszawa oraz ,Ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zakiad Higieny -

Warszawa.
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