POSADOWIENIE PRZEWODOW
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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UWAGI:

Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.

Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Zasieg poszczegolnych przekrojow pokazano na profilach trasy.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez

zageszczania.
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Projektowanie , Konsultacje , Budowa

ul. Melanii 16,
05-500 PIASECZN O-CHYLICZKI
Tel / Fax: (0-22) 71552 61

Inwestycja : Kanalizacja sanitarna podci$nieniowa w m. Trzciana, Czermin -
Zawada Il_gm. Czermin

Obiekt: Sie¢ przewodow

Rysunek : Posadowienie przewodow na terenach nieutwardzonych

Projektanci : Specjalnos¢ : | Nr uprawnien : Data: Podpis : Stadium :

mgrinz Inst.-inz. 5/Lb/96 072007 Projekt

Mirostaw Wnuk budowlany

mgrinz. Inst.-inz. Skala :

Marcin Podlaszewski

mgrinz. Inst -inz

Joanna Stemik

mgrinz. Inst -inz

Andrzej Stanczak

Sprawdzajacy: Nrrys.

inz. Zenon Suchora | Inst.-inz. 101/BP/81 49
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POSADOWIENIE 2 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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1 225,160 PE,PE 10 30 130

2 225,160 PE,PVC 10 30 130

3 160,160 PE,PVC 10 30 130

4 125,160 PE,PVC 10 30 130

5 125,200 PE,PVC 10 30 130

UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowac wylgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskac¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)
3. Zageszczenie obsypki wykonac jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
4. Zasigg poszczegolnych przekrojow pokazano na profilach trasy.
5. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
6. Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczania.
PROCO3UD
05-500 PIASECZN O-CHYLICZKI
Projektowanie , Konsultacje , Budowa Tel / Fax: (0-22) 715 52 61
Inwestycja : Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Trzciana, Czermin -
Zawada Il gm. Czermin
Obiekt: Sie¢ przewodow
Rysunek : Posadowienie dwoch przewodow we wspdlnym wykopie na
terenach nieutwardzonych

Projektanci : Specjalno$¢ : | Nruprawnien : Data: Podpis : Stadium :

mgrinz. Inst.-inz. 5/Lb/96 07.2007 Projekt

Mirostaw Wnuk budowlany

mgrinz Inst.-inz. Skala:

Marcin Podlaszewski

mgrinz. Inst -inz

Joanna Sternik

mgrinz. Inst -inz

Andrzej Stanczak
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Nr Dz Symbol a b [
przekroju (mm) rury (cm) (cm) (cm)
225 PE 10 30 80
160 PE 10 30 80
125 PE 10 30 80
UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowaé wyigcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)
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uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.
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zageszczania.

Zachowac szczegoing ostroznosc¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Zasieg poszczegolnych przekrojow pokazano na profilach trasy.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
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Inwestycja : Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Trzciana, Czermin -
Zawada ll_gm. Czermin
Obiekt: Sie¢ przewodow
Rysunek : Posadowienie przewodow w wykopie z drenazem na terenach
nieutwardzonych
Projektanci : Specjalnos¢ : | Nr uprawnien : Data: Podpis : Stadium :
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POSADOWIENIE 2 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE Z DRENAZEM
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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Nr Dz Symbol a b [

przekroju (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 225,225 PE,PE 10 30 130
2 225,160 PE,PE 10 30 130

UWAGI:

Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i sSredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany

wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskaé minimalng warto$¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego iSredniego dobrze uziarionego Is = 90%)

3. Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Zasieg poszczegolnych przekrojow pokazano na profilach trasy.

5. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
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05-500 PIASECZN O-CHYLICZKI
Pr ojektowanie , Konsultacje , Budowa Tel / Fax: (0-22) 715 52 61
Inwestycja : Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Trzciana, Czermin -
Zawada Il gm. Czermin
Obiekt: Sie¢ przewodow
Rysunek : Posadowienie dwoch przewodow we wspolnym wykopie z
drenazem na terenach nieutwardzonych
Projektanci : Specjalnos¢ : | Nruprawnien : | Data: Podpis : Stadium :
mgrinz. Inst.-inz. 5/Lb/96 07.2007 Projekt
Mirostaw Wnuk budowlany
mgrinz. Inst.-inz. Skala :
Marcin Podlaszewski
mgrinz. Inst -inz
Joanna Stemik
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Andrzej Stanczak
Sprawdzajacy: Nrrys.
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POSADOWIENIE 3 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE Z DRENAZEM
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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Nr Dz Symbol a b c
przekroju (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 225, 225, 225 PE 10 30 180

UWAGI:

Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)
Zachowac szczegolng ostrozno$c¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)
Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Zasieg poszczegolnych przekrojow pokazano na profilach trasy.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
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Pr ojektowanie , Konsultacje , Budowa Tel / Fax: (0-22) 715 52 61
Inwestycja : Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Trzciana, Czermin -
Zawada ll_gm. Czermin
Obiekt: Sie¢ przewodow
Rysunek : Posadowienie trzech przewodow we wspolnym wykopie z
drenazem na terenach nieutwardzonych
Projektanci : Specjalno$¢ : | Nr uprawnien : Data: Podpis : Stadium :
mgrinz Inst.-inz. 5/Lb/96 07.2007 Projekt
Mirostaw Wnuk budowlany
mgrinz. Inst.-inz. Skala:
Marcin Podlaszewski
mgrinz. Inst -inz
Joanna Stemik
mgrinz. Inst -inz
Andrzej Stanczak
Sprawdzajacy: Nrrys.
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POSADOWIENIE 4 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE Z DRENAZEM
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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Nr Dz Symbol a b c
przekroju (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 225, 225, 225,160 PE 10 30 230
UWAGI:
1. Na podsypke i obsybke stosowac¢ wytgcznie piasek gruby i $redni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)
2. Zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)
3. Zageszczenie obsypki wykonac¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
4. Zasieg poszczegdlnych przekrojéw pokazano na profilach trasy.
5. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).
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Projektowanie , Konsultacje , Budowa

ul. Melanii 16,
05-500 PIASECZN O-CHYLICZKI
Tel / Fax: (0-22) 71552 61

Inwestycja :

Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Trzciana, Czermin -
Zawada ll gm. Czermin

Obiekt :

Sie¢ przewodow

Rysunek : Posadowienie czterech przewodow we wspolnym wykopie z
drenazem na terenach nieutwardzonych

Projektanci : Specjalno$¢ : | Nr uprawnien : Data: Podpis : Stadium :

mgrinz. Inst.-inz. 5/Lb/96 07.2007 Projekt

Mirostaw Wnuk budowlany

mgrinz Inst.-inz. Skala :
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mgrinz. Inst -inz

Joanna Stemik

mgrinz. Inst -inz

Andrzej Stanczak

Sprawdzajacy: Nrrys.

inz. Zenon Suchora | Inst.-inz. 101/BP/81 5 4

2805/Lb/94




