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I CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania .

1.1.Umowa z Gming Czermin.

1.2.Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 z inwentaryzacjg istniejacego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

1.3.Wizja lokalna w terenie autorOw opracowania celem ustalenia przebiegu tras
przewoddéw kanalizacyjnych.

1.4.Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla m.
Trzciana, Czermin Zawada II, oprac. przez Pracowni¢ Dokumentacyjno-Pomiarowa
,Hydromer”, styczen 2007r..

1.5.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak 7331/30/07 z dnia
04.08.2007r. wydana przez Wéjta Gminy Czermin.

1.6.Postanowienie sprostowujace do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, znak
7331/30a/07 z dnia 23.08.2007r. wydane przez Wéjta Gminy Czermin.

1.7.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia nr OS-
760/5/07 z dnia 19.09.2007 wydana przez W¢jta Gminy Czermin.

1.8.Warunki techniczne projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej w systemie
podcisnieniowym ,,Iseki” w obrgbie Trzciana, gmina Czermin wydane przez Urzad
Gminy w Czerminie

1.9.0pinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w
Mielcu, nr G.Z. 7442-744/2007 z dnia 17.09.2007.

1.10. Pismo Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Rzeszowie,
Oddziat Tarnobrzeg, Inspektorat w Mielcu, znak PZMiUW IM-U/1/07 z dnia
25.01.2007x.

1.11. Pismo Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Rzeszowie,
Oddziat Tarnobrzeg, Inspektorat w Mielcu, znak PZMiUW IM . U/4/07 z dnia
09.05.2007r.

1.12. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu, znak PZD-1-435/238/2007 z
dnia 11.10.2007r. zezwalajaca na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drég powiatowych nr 1 152R Borowa-Przectaw oraz 1 156R Trzciana-
Kaweczyn

1.13. Uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana, Czermin-Zawada II
przez Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Rzeszowie, znak TE-4047d/13/2007 z dnia 09.10.2007r.

1.14.0bowigzujace normy, normatywy, literatura fachowa oraz ustalenia ZUDP.

1.15.Wytyczne dostawcy technologii.

2. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji
sanitarnej podcisnieniowej, majacy na celu skanalizowanie domostw potozonych w
miejscowosci Trzciana, Czermin-Zawada II, gm. Czermin.



Cato$¢ zlewni skanalizowano za posrednictwem 4 uktadéw przewodoéw

podcisnieniowych.

Odgalezienie KP1 ujmowac bedzie $Scieki z obszaru potozonego po péinocno-
wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1152R Czermin-Wola Mielecka w obrgbie
Trzciana oraz catg zlewni¢ obrgbu Czermin-Zawada II.

Odgatezienie KP2 ujmowac bedzie scieki z obszaru potozonego po péinocno-
zachodniej stronie obrebu Trzciana 1 posesji potozonych wzdtuz drogi powiatowe;j
nr 1156R Trzciana-Kaweczyn

Odgatezienie KP3 ujmowac bedzie scieki z obszaru potozonego po potudniowo-
zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1152R Czermin-Wola Mielecka i1 posesje
potozone wzdtuz drogi gminnej od skrzyzowania przy szkole podstawowej
Odgatezienie KP4 ujmowac bedzie scieki z obszaru potozonego po potudniowo-
zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1152R Czermin-Wola Mielecka 1 posesji
potozonych wzdtuz drogi gminnej w kierunku wsi Szadowiec

Niniejsze opracowanie obejmuje takze rurocigg ttoczny transportujacy $cieki z
pompowni podci$nieniowo-ttocznej SP zlokalizowanej na dzialce nr 539 w Trzcianie do
wlaczenia do istniejgcego rurociggu ttocznego PE160, ktérym poptyng na gminng
oczyszczalni¢ sciekOw.

W uktadzie ttocznym wykorzystany zostanie rowniez ulozony w trakcie budowy sieci
kanalizacyjnej w Czerminie odcinek przewodu tlocznego PE140.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

e Kolektor podcisnieniowy KP1

kolektory podcisnieniowe z rur : PE225mm L= 4512,0m
PE160 mm L= 1724,0m
PE125mm L= 880,0 m
PE9Omm L= 1863,0m

LACZNIE: L

9931,0 m

rurociagi grawitacyjne @200 PVC ,N”: faczna dlugos¢ L= 125,0 m
¢160 PVC ,N”: faczna dlugosé L= 3 165,0 m

studzienki zbiorczo-zaworowe zelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m)
wyposazone w zawOr podci$nieniowy dz 90mm - 92 szt.

studzienki potgczeniowe z tworzywa sztucznego @400 mm - 148 kpl.

podiaczone budynki: - 132 szt.



Kolektor podcisnieniowy KP2

kolektory podcisnieniowe z rur : PE225mm L= 2477,0m
PE160mm L= 843,0m
PE125Smm L= 231,0m
PE9Omm L= 996,0 m

LACZNIE: L

5205,0 m

- rurociagi grawitacyjne = @200 PVC ,N”: faczna dlugos¢ L= 66,0 m
¢160 PVC ,N”: faczna dlugos¢ L= 710,0 m

- studzienki zbiorczo-zaworowe zelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m)
wyposazone w zawOr podcisnieniowy dz 90mm - 37 szt.

- studzienki potgczeniowe z tworzywa sztucznego @400 mm - 39 kpl.

podiaczone budynki: - 53 szt.

Kolektor podcisnieniowy KP3

kolektory podcisnieniowe z rur : PE 225 mm L= 1904,0 m
PE160 mm L= 1263,0m
PE125mm L= 66,0 m
PE 90 mm = 1082,0 m

EACZNIE : L= 5066,0 m

- rurociagi grawitacyjne @200 PVC ,N”: faczna dtugosé L= 0,0 m
¢160 PVC ,N”: faczna dlugos¢ L= 882,0 m

- studzienki zbiorczo-zaworowe zelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m)
wyposazone w zawOr podcisnieniowy dz 90mm - 41 szt.

- studzienki potgczeniowe z tworzywa sztucznego @400 mm - 38 kpl.

podiaczone budynki: - 52 szt.

Kolektor podcisnieniowy KP4

- kolektory podci$nieniowe z rur : PE225mm L= 186,0m
PE160 mm L= 4223,0m
PE125mm L= 3150m
PE9Omm L= 1866,0 m

LEACZNIE: L= 7555,0m

- rurociagi grawitacyjne @200 PVC , N : faczna dlugos¢ L= 76,0 m
¢160 PVC ,N”: taczna dtugos¢ L=1916,0 m



- studzienki zbiorczo-zaworowe zelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m)

wyposazone w zawOr podcisnieniowy dz 90mm - 75 szt.
- studzienki potaczeniowe z tworzywa sztucznego @400 mm - 95 kpl.
- podiaczone budynki: - 103 szt.

e Rurociag tloczny

Rurociag tloczny z rur : PE160 mm L= 4724,0m
PE 110 mm L= 10,0 m

LACZNIE: L

4734,0 m

- studzienki rewizyjne DN 1,2m - 9 szt.

- studzienki odpowietrzajace DN 1,2m — 2 szt.

- studzienki odwodnieniowe 2xDN 1,2m — 2 szt.
- studzienki potagczeniowe DN 1,6m — 2 szt.

7 powyzszego zestawienia wynika, ze w celu skanalizowania catego terenu
obrebu Trzciana i Czermin-Zawada II nalezy lacznie wykona¢é:

- 27 757,0 m rurociaggdéw podcisnieniowych

- 4734,0 m rurociggéw ttocznych

- 6940,0 m rurociggdéw grawitacyjnych

245 kpl. studni zbiorczo-zaworowych, zelbetowych wyposazonych w zawér
podci$nieniowy dz 90mm

350 kpl. studni z tworzywa sztucznego @400 mm

Lacznie skanalizowanych zostanie 340 obiektow (doméw).

3. Inwestor i uzytkownik .

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest gmina Czermin, a uzytkownikiem Gminny
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czerminie.



4. Celizadania projektowanej inwestyciji .

Celem niniejszej inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej w m. Trzciana,
Czermin-Zawada II, gm. Czermin, odprowadzenie §ciekéw w sposéb zorganizowany,
nieucigzliwy dla srodowiska.

Powyzsze zadanie mozna osiggna¢ poprzez budowe systemu kanalizacji podci$nieniowej i
przestanie Sciekow do gminnej oczyszczalni sciekow w m. Czermin.

Sie¢ kanalizacji podcisnieniowej powinna by¢ wybudowana bardzo starannie i
zgodnie z projektem. Dowolna interpretacja geometrii profilu przewodéow
podcisnieniowych nawet przez do§wiadczonych w branzy fachowcoéw, lecz nie
znajacych specyfiki technologii moze powodowa¢ wadliwe funkcjonowanie sieci.

Biorgc pod uwage fakt, ze wiedza fachowa dotyczaca technologii kanalizacji nie jest
powszechnie dostepna, dostawca technologii czuje si¢ w petni odpowiedzialny za
prawidtowg realizacj¢ i funkcjonowanie systemu. Rzeczg istotng jest stworzenie
warunkow, aby na kazdym etapie realizacji inwestycji dostawca technologii byt w stanie
sprawowac kontrole techniczng.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

W opracowaniu ,,Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji
sanitarnej dla m. Trzciana 1 Czermin-Zawada II”” na poziomie posadowienia
przewodow kanalizacyjnych wydzielono 3 warstwy geotechniczne (zgodnie z norma
PN-81/B-03020).

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw i pakietéw
geotechnicznych:

Warstwa Ia - zaliczono do niej gliny i gliny piaszczyste, barwy z6tto-szaro-
bragzowej, w stanie pétzwartym do twardoplastycznego (w miejscach
saczen), o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L=0,25.

Warstwa Ib — zaliczono do niej gliny i gliny piaszczyste jak wyzej, ale o
konsystencji zwigztospoistej, barwy zotto-szaro-brgzowej, w stanie
potzwartym (w miejscach saczen-twardoplastycznym), o uogélnionym
stopniu plastycznos$ci IL=0,15.

Warstwa Ila — zaliczono do niej piaski srednioziarniste do drobnych, lokalnie lekko
gliniaste lub zaglinionych, barwy najczesciej z6tto-szarej do szaro-
biatej , Sredniozaggszczone , 0 uogélnionym stopniu zaggszczenia
ID=0,45.

Warstwa IIb - zaliczono do niej piaski srednie i drobne jak wyzej, ale z udziatem
frakcji grubszych (piaski grube i zwirki), barwy najczesciej szaro-biate;,
na granicy Sredniozageszczonych 1 zageszczonych, o uogélnionym
stopniu zageszczenia ID=0,66



Warstwa Ilc - zaliczono do niej piaski drobne i pylaste z cienkimi
przewarstwieniami pyléw piaszczystych, zawodnione (grunty
,kurzawkowe), barwy szarej do ciemnoszarej na granicy gruntéw
luznych i $redniozageszczonych, o uogélnionym stopniu zaggszczenia
ID=0,33.

Warstwa III - stwierdzono w spagu otworu nr 10 (rejon projektowanej pompowni)
piaski gliniaste przechodzace w gliny piaszczyste zaliczono do utworéw
zastoiskowych, barwa szara, stan od plastycznego do
twardoplastycznego, uogdlniony stopien plastycznosci 1L=0,35.

Analizujac profile podtuzne — glgbokos¢ posadowienia kolektoréw podci$nieniowych i
rurociggdéw ttocznych (odrebne opracowanie) stwierdzono, ze na przewazajacej
dtugosci rury posadowione bedg w gruntach nadajacych si¢ do bezposredniego
posadowienia.

Utrudnieniem moze by¢ wystepowanie wody gruntowej, ktérej zwierciadto wystepuje
na gtebokosci okoto 1,5-2,5m ppt. z tym, ze wahania zwierciadta moga dochodzi¢ do
+/- 1,0m. Stany wéd podziemnych w okresie wiosennych roztopéw beda najwyzsze, a
jesienig najnizsze.

W przewazajacej wigkszosci przewody kanalizacyjne prowadzone bedg powyzej
poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Najmniej korzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wéd gruntowych)
wystepowac beda w centralnej czesci obrgbu Trzciana, w okolicach lokalizacji stacji
prézniowo-ttocznej z odejsciem w kierunku szkoty podstawowej oraz w miejscach
przekraczania rowow melioracyjnych i potoku ,,Stara wisnia”. W tych miejscach
nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopdéw na czas prowadzenia robot
montazowych na okreslonych odcinkach sieci kanalizacyjnej.

Prace odwodnieniowe, w gruntach warstwy II (piaski) mozna bedzie wykonac
przy zastosowaniu igtofiltréw.

Do odwodnienia wykopow za pomocg iglofiltrow nalezy przyjac zestaw z 18-
20 szt. igtofiltrow. Igtofiltry dtugosci 5Sm mozna wptuka¢ w grunt w odlegtosci okoto
1,0m od linii wykopéw po zewngtrznej stronie. Od poziomu wody gruntowej
igtofiltry wptuka¢ w rurach ostonowych DN150 mm z obsypka ze zwiru. Wymagana
wydajnos¢ agregatu pompowego Q= 30-40 m3/h. Wody odpompowywac nalezy do
istniejgcych rowéw odwodnieniowych, poprzez osadnik piaskow.

W gruntach warstwy I (gliny) odwodnienie wykona¢ nalezy za posrednictwem
drenazu, z ewentualng ostong igtofiltrami.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ uwage, by:
- utrzymywac¢ wykop w stanie suchym,

- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

- prace ziemne wykonywac w okresach mozliwie suchych.

Natrafione w trakcie realizacji inwestycji grunty nienosne nalezy wybra¢, dajac
w ich miejsce podsypke zwirowo piaszczystg



6. Opis projektowanej kanalizacji .

6.1.0golna charakterystyka przyjetego systemu kanalizacyjnego .

Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji gminy Czermin dla obrgbu Trzciana
i Czermin-Zawada II proponuje system kanalizacji podci$nieniowe;.
Po wnikliwej analizie wielu proponowanych przedtozonych przez réznych oferentéw
rozwigzan technologicznych skanalizowania przedmiotowego obszaru, zdecydowano, aby
zaprojektowa¢ kanalizacj¢ sanitarng podcisnieniowa . Sie¢ bedzie wyposazona w zawory
podci$nieniowe DZ 90mm z licznikiem cykli i przyciskiem do recznego sterowania. Sie¢
przewoddéw zaprojektowana zostata wedlug wytycznych technologii ISEKI tak aby catos¢
stanowita zwarty uktad hydrauliczny.
Proponowana kanalizacja podcisnieniowa spetnia wymagania polskiej normy PN-EN
1091:2002.

Norma powyzsza w punkcie 4.1. definiuje system nast¢pujaco :
,Kiedy ilo$¢ $ciekéw doplywajaca do studzienki zbiorczej osiggnie okreslony poziom,
normalnie zamknigty zawOr rozgraniczajacy otwiera sie.
Podcisnienie panujace w sieci powoduje zasysanie SciekOw ze studzienki zbiorczej do
sieci. Po opréznieniu studzienki zawdr zamyka sie.
Powietrze zasysane jest razem ze $ciekami w sposéb ciggly lub pod koniec cyklu.
Scieki przeptywaja w przewodach do czasu kiedy opory przeptywu zréwnowaza réznice
ci$nien, nastgpnie zatrzymujg si¢ w najnizszych miejscach wyprofilowanego przewodu.
System charakteryzuje si¢ natychmiastowym przyjeciem przeptywow szczytowych.
Scieki doptywaja do zbiornika w pompowni. Podci$nienie jest wytwarzane i utrzymywane
na okreslonym poziomie przez pompy generujace podcisnienie. Scieki z pompowni
przepompowywane sg przez pompy ttoczne.

Zasada dziatania tej kanalizacji polega na doprowadzeniu grawitacyjnym Sciekow z
pojedynczych posesji do studzienek zbiorczo-zaworowych z ktérych $cieki sg zasysane i
siecig przewodow podci$nieniowych o nieduzej S$rednicy doprowadzone s3 do
przepompowni prézniowo-tlocznej. Z przepompowni przewodem tlocznym $cieki
transportowane bgda do oczyszczalni w Czerminie.

Zakres opracowania obejmuje pompowni¢ podcisnieniowg ktéra jest elementem
docelowego systemu kanalizacyjnego dla obszaru bedacego przedmiotem opracowania.
Srednice gtéwnych przewodéw podcisnieniowych , pompownia prézniowo-ttoczna i
przewdd ttoczny (odrgbne opracowanie) dobrane zostaly na przepltyw docelowy
uwzgledniajacy perspektywiczng zabudowe zgodng =z planem przestrzennego
zagospodarowania terenu.

Wybudowanie w rozpatrywanym terenie konwencjonalnego systemu kanalizacyjnego
wymagaloby bardzo duzych naktadéw inwestycyjnych i rozciggnetoby cykl realizacji na
wiele lat



6.2. Przewody podci$nieniowe

6.2.1. Trasa przewodow

Trasy gtéwnych przewodéw determinowat uktad komunikacyjny i urbanistyczny
(potozenie 1 dogeszczenie budynkéw mieszkalnych wzdluz drég powiatowych i1 gminnych)
miejscowosci.

Generalnie przyjeto zasadeg, ze kolektory gtéwne prowadzone begda na tylach posesji
mieszkalnych poza zabudowaniami.

Przez drogi powiatowe wykonane beda tylko przejscia poprzeczne

Lokalizacj¢ rurociggéw w pasach drogowych drég powiatowych i gminnych dokonano w
uzgodnieniu z wlascicielami (zarzadcami) tych drég.

Trasy przewodéw kanalizacyjnych na posesjach prywatnych zaprojektowano po
uzyskaniu zgody osob prywatnych (w formie pisemnej) lub przedstawicieli instytucji
publicznych.

Trasy przewoddéw przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000,
rysunki nr 1 do 21.

6.2.2. Zaglebienie przewodow podcisnieniowych

Utozenie przewodéw gléwnych i przylaczy podcisnieniowych przedstawiono na
profilach podtuznych, rysunki od nr 22 do 39. Zaglebienie przewodéw gtéwnych waha si¢
srednio od 1,4m do 1,8 m (maksymalnie 3,2 m przy przekraczaniu przeszkod terenowych).
Zaglebienie przytaczy od 0,95 m do 1,5 m. p.p.t..

Zwraca si¢ uwage na sposob uktadania przewodéw w przekroju podtuznym, ktérych
realizacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem pod stalym nadzorem geodezyjnym.

Wymagane jest, aby wykonawca sieci przedstawial na biezaco pelng inwentaryzacje
ulozenia przewodoéw rowniez w plaszczyznie pionowej.

6.2.3. Material i uzbrojenie przewodow

Przewody podcisnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17, PN10 o srednicach:
PE9O x 5,4mm, PE110 x 6,6mm, PEI25 x 7.4mm, PE160 x 9,5mm, PE225 x 13,4mm
faczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Na rurociggach zainstalowano zasuwy sekcyjne, kotnierzowe =z trzpieniem
wyprowadzonym do zeliwnej skrzynki ulicznej. Zasuwy winny spelnia¢ nastepujace
wymagania:

— posiadac¢ atest do pracy w srodowisku sciekdw surowych
— obudowg teleskopowa
— migkkie uszczelnienie klina
[lo$¢ zasuw w rozbiciu na $rednice:
DN200 - 20 szt.
DNI150 - 16 szt.
DNI25 - 2 szt.



10

6.2.4. Proba szczelno$ci przewodoéw podcisnieniowych

Po utozeniu odcinka przewodu podci$nieniowego o dlugosci 400m do 600m., nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci przez wytworzenie podcisnienia 700 mbar agregatem
przeno$nym. Prébe mozna uwaza¢ za udang o ile ci$nienie w ciggu p6t godziny nie wzro$nie
wiecej niz o 10 mbar.

Nalezy sporzadzi¢ protokét z przebiegu préby. Jezeli odcinek jest nieszczelny, nalezy
przed rozpoczgciem budowy nastepnych odcinkéw zlokalizowac nieszczelno$¢.

Po wykonaniu catej sieci nalezy przeprowadzi¢ prébe podcisnieniowg dla catej sieci, przy
czym czas trwania proby przediuza si¢ do 1 godziny.

Odbidr robdt nastepuje dopiero wéwcezas, gdy cata sie¢ wykazuje wymagang szczelnos¢.

Przewéd mozna zasypaé¢ po dokonaniu proby, sprawdzeniu geodezyjnym
prawidlowosci jego posadowienia ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na zachowanie
rzednych podanych w projekcie.

7. czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru z dotagczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru 1 kierownika robot

Zwraca si¢ uwage na sposob uktadania przewodéw w przekroju podtuznym, ktérych
realizacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem pod stalym nadzorem geodezyjnym.

6.3. Studzienki zbiorczo-zaworowe

Scieki z poszczegblnych budynkéw doptywaé beda przykanalikami domowymi
grawitacyjnymi do studzienek zbiorczych. Po doptynieciu do studzienki okoto 40 dm’
sciekow, zawor sterowany mechanizmem pneumatycznym otwiera si¢ 1 Scieki wraz z
powietrzem przeptywaja do pompowni.

Studzienki o konstrukcji zelbetowej 1 wymiarach 1,0 x 1,0 m., gtebokosci 2,05 lub 2,55m
zlokalizowane beda na prywatnych posesjach w ogrédkach przydomowych i trawnikach, przy
budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Podtaczenie studzienki do rurociggu gtéwnego Ilub bocznego podcisnieniowego
przewodem PE [190mm.

Przewdéd podci$nieniowy nalezy wprowadzi¢ w poziomie poprzez przejscie szczelne do
studzienek i zakonczy¢ korkiem. Montaz wyposazenia studzienek bedzie nastepowal
sukcesywnie po wykonaniu proéb sieci, uruchomieniu pompowni i gotowosci wlaczenia
przykanalikow.

Montaz zaworéw wykonuje dostawca technologii.
Projektowana ilo$¢ studzienek zbiorczych glebokosci 2,05m - 200 szt.
2,55m — 45 szt.

Lokalizacj¢ studzienek zbiorczo-zaworowych przedstawiono na podktadach sytuacyjno -

wysokosciowych w skali 1:1000 ark. 1 + 21 i oznaczono symbolem SZ wraz z numerem np.
S744.
Pokrywa studzienki powinna by¢ wyniesiona o 5 cm ponad rzedng terenu.
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Studzienke zbiorcza wykona¢ nalezy zgodnie z opisem j.n.:

a) Konstrukcja

Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowa) wykonana jest w konstrukcji
prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m 1 gtebokosci 2,05m lub 2,55m.

Grubos¢ $cianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z niszg na $cieki 40 x 40 x 40cm)
1 plyty wierzchniej grubosci 1l4cm (z wilazem zeliwnym typu lekkiego na terenach
nieutwardzonych i typu cigzkiego w drogach).

W S$cianach bocznych w trakcie prefabrykacji studni zabetonowane winny by¢
szczelne przejscia tulejowe dla przewodow oraz stopnie zeliwne (typ krakowski) wg rysunku.
Wewngtrzna powierzchnia studzienki powinna by¢ gtadka.

Studzienka powinna odpowiada¢ normie PN-92 B-10729.

b) Beton

Studzienke nalezy wykona¢ z betonu B30 F75 W4 PN-88 B-06250, czyli z betonu
zwyklego klasy B30, mrozoodpornosci F75, stopnia wodoszczelnosci W4 zgodnie z normg
PN-88 B-06250 ,,.Beton zwykty™.

Do betonu stosowa¢ domieszke uszczelniajacg w ilosci zgodnej z karta wyrobu w
stosunku do cigzaru cementu. Domieszki uszczelniajagce winny odpowiada¢ normie PN-EN
934-2 ,. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu”.

Badania betonu na S$ciskanie, stopien mrozoodpornosci i stopien wodoszczelno$ci
przeprowadzi¢ wedlug PN-88 B-06250 pkt 6.

¢) Zbrojenie
Studzienke zazbroi¢ pretami [J8 co 15cm ze stali okraglej AO StOS, wedtug rysunku
konstrukcyjnego. Otulenie pretéw 3 cm.

d) Proba szczelnosci studzienki
Szczelnos¢ studzienki nalezy bada¢ metoda W (z uzyciem wody) wedtug rozdziatu 13
normy PN-EN1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

e) Izolacje wodoszczelne studzienki
Sciany zewnetrzne studzienki powlec dwukrotnie izolacja. Wszystkie wejscia i
wyjscia przewodéw wykona¢ jako wodoszczelne. Niewykorzystane otwory w $ciankach
studzienki szczelnie zadeklowac.
W wypadku konstrukcji dwuczg$ciowe] studzienki, miejsce ztaczenia Scianek
betonowych studzienki wykona¢ na zaprawie cementowej z dodatkiem ptynnej domieszki do
wykonania wodoszczelnych zapraw i betonéw.

Zastosowane zawory podciSnieniowe powinny spelniaé nastepujace wymagania:

* $rednica zaworéw 90 mm

* powinny by¢ wyposazone w liczniki wbudowane w korpus zaworu pozwalajace na
automatyczne zliczanie ilosci cykli pracy,

* powinny dawa¢ mozliwo$¢ pomiaru ilosci Sciekow odprowadzanych z poszczegdlnych
posesji do kanalizacji,

e powinny mie¢ przycisk do rgcznego zalaczania w celach regulacyjno- serwisowych
wbudowany w gltowice zaworu,

* powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

* powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1091,

* powinny mie¢ trwato$¢ udokumentowang pracg w ilosci co najmniej 250 000 cykli
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roboczych bez potrzeby wymiany elementéw zaworu,

* powinny mie¢ trzyletni okres gwarancji na niezawodne funkcjonowanie,

* powinny by¢ wykonane z materiatéw przystosowanych do pracy w warunkach ,,atmosfery
sciekowej" oraz ich konstrukcja powinna ogranicza¢ mozliwos¢ blokady gniazda zaworu.

* powinien by¢ kompatybilny z systemem sterowania i automatyki (stacja PC) oraz
systemem monitorujacym

* powinny mie¢ konstrukcje¢ zapewniajaca, aby szczelina niedomknigtego grzybka zaworu
nie rejestrowana przez sensor monitoringu wynosita maksymalnie 6 mm.

* powinny mie¢ przepustowos¢ zapewniajacg przeptyw maksymalno godzinowy
w wysokosci 0,5 1/s przy zasysaniu w jednym cyklu porcji Sciekow 401,

* powinny mie¢ mozliwo$¢ tatwego oczyszczania membranki sensorowej celem regeneracji
1 czyszczenia bez koniecznosci demontazu obudowy sterownika,

* zaworek zwrotny winien by¢ rozbieralny celem okresowego czyszczenia i regeneracji,

* minimalne podci$nienie otwarcia powinno wynosi¢ 20 kPa

* zastosowane zawory muszg zapewnia¢ bezposredni dostgp do gniazda zaworu w celach
serwisowych bez koniecznos$ci odlgczania od sieci dolnej czgsci korpusu oraz demontazu
uktadu zamykajgco-otwierajgcego (membrana, spre¢zyna)

6.4. Kanalizacja grawitacyjna i przykanaliki domowe

Kanalizacj¢ grawitacyjng stanowig przylacza laczace studnie zaworowe z pierwsza
studzienkg rewizyjng na przylaczanej dzialce. Przykanaliki domowe za$§ stanowig odcinki
taczace pierwszg studzienke rewizyjng na dziatce lub studzienke zaworowa z wewnetrzng
instalacjg kanalizacyjng budynku mieszkalnego lub uzytecznosci publiczne;.

Uzbrojenie przewodéw grawitacyjnych 1 przykanalikdw stanowi¢ beda studzienki z
tworzywa sztucznego @400 mm.

Przykrycia studzienek - wilazy drogowe typu cigzkiego w jezdniach i typu lekkiego na
posesjach prywatnych.

Lacznie przewidziano 320 szt. studzienek na przewodach grawitacyjnych.

Wszystkie elementy sa taczone za pomocag specjalnych uszczelek zapewniajgcych
szczelnos¢ studzienek. ROwniez rury kanalizacyjne sa taczone ze studzienka w podobny
sposOb.

Jako przykrycie studzienek, w zaleznosci od ich lokalizacji w terenie proponuje si¢
pokrywy zeliwne-wlazy i stozki betonowe. Woko6t kinety i rury trzonowej nalezy bardzo
starannie wykona¢ obsypke i zasypke wykopu z wymaganym stopniem zaggszczenia, cO
zapewni trwate zakotwienie studzienek w gruncie.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

W obrebie zabudowy 1 istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie. Ponadto w
miejscach zblizen do budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, studni, stupéw elektrycznych
1 telefonicznych ukladanie przewodéw prowadzi¢ w wykopach wykonywanych recznie z
umocnieniem.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm zageszczonej 1 obsypac
piaskiem zageszczonym grubosci 30 cm ponad rure.

Stopien zageszczenia Iy = 90% PROCTORA.
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Przewody grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC”N”
(typ uniwersalny): PVC [J160 x 4,0mm oraz PVC 1J200 x 4,9mm.

7. Rurociag tloczny.

7.1. Trasa rurociagu tlocznego

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano rurocigg ttoczny transportujacy
scieki z pompowni podci$nieniowo-ttocznej SP zlokalizowanej na dzialce nr 539 w
Trzcianie do wiaczenia do istniejgcego rurociggu ttocznego PE160, ktérym poplyng na
gminng oczyszczalni¢ sciekow.

W uktadzie ttocznym wykorzystany zostanie rowniez ulozony w trakcie budowy sieci
kanalizacyjnej w Czerminie odcinek przewodu tlocznego PE140.

W ramach niniejszego opracowania uj¢to rowniez przewdd ttoczny PE110 ze
zbiornika podcisnieniowego do przepompowni posredniej, ktéry utozony bedzie w
obrebie stacji podcisnieniowe;.

Trase rurociagu tlocznego przedstawiajg plany sytuacyjne w skali 1:1000 — rys. 1-3, 7-
11. Profil podtuzny utozenia rurociggu ttocznego przedstawiono na rysunkach 40-43.

7.2. Srednica, material rurociagu tlocznego

Rurocigg tloczny na catej dlugosci zaprojektowano z rur PE-HD PE100, SDR 17 na
cisnienie PN10. Rurociag taczony przez zgrzewanie doczotowe.

Dtugos¢ rurociggdéw ttocznych:
PE160 mm L= 4724,0m
PE110 mm L= 10,0 m

LEACZNIE: L= 47340 m

7.3. Obiekty kubaturowe na rurociagu tfocznym

Studnie:
- odwodnieniowe 2x DN 1,2m zgodnie z rysunkiem (rys. 46) — szt. 2
- polaczeniowe DN 1,6 m zgodnie z rysunkiem (rys. 47 i1 48) — szt. 2
- odpowietrzajace DN1,2m zgodnie z rysunkiem (rys. 45) — 2 szt.
- rewizyjne DN1,2m zgodnie z rysunkiem (rys. 44) — 9 szt.
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7.4. Proba szczelnos$ci rurociagu tlocznego

Probe szczelno$ci rurociggu ttocznego z rur PE na ci$nienie PN= 1,0 MPa wykona¢
zgodnie z norma PN-B-10725 ,Przewody zewng¢trzne — wymagania 1 badania przy
odbiorze”

8. Przepompownia posrednia.

Z przeprowadzonych obliczen, dla pompowni posredniej, ktéra zlokalizowana
bedzie w obrebie stacji podcisnieniowej w m. Trzciana dobrano pompy zatapialne, N=
9,0 kW, Q=12,1 1/s, H=27,3 m.

Zaprojektowano typowa przepompowni¢ sciekdw. Pompy zainstalowane beda
w zbiorniku betonowym o $rednicy 2000 mm. W pompowni zainstalowane beda dwie
pompy tloczne jw. Schemat technologii wykonania pompowni przedstawiono na rys.
22.

Zestawienie wyposazenia pompowni posredniej:

Lp Wyszczegolnienie Tlos¢ PT-2
1. | Stopa sprzegajaca 2 kpl. kpl. DN100
2. | Gérny uchwyt prowadnic 2” kpl. 2

3. | Lancuch ze stali nierdzewne;j kpl. 2

4. | Prowadnice ze stali nierdzewne] SZt. 2

5. | Orurowanie ze stali nierdzewnej 2 kpl. kpl. | DN100/150
6. |Zasuwy nozowe 3 szt. szt. DN100
7. |Zawory zwrotne kulowe 2 szt. Szt. DN100
8. | Sterownica szt. 1

9. | Gniazdo do podtaczenia zasilania zewn. SZt. 1
10. | Sygnalizator poziomu SZt. 2
11. | Hydrodynamiczny zawér ptuczacy SZt. 1
12. | Sonda hydrostatyczna SZt. 1

13. | Sterownik do usuwania cz. ptywajacych SZt. 1
14. | Wiaz ze stali nierdzewne;j SZt. 1
15. | Wentylacja grawitacyjna SZt. 1
16. | Pomost serwisowy SZt. 1

17 | Drabinka ztazowa Szt. 1

9. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

8.1. Wykopy

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczy¢) repery robocze.
Trasa sieci winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodete.
Projektuje si¢ reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-10736:1999.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od:
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- recznego zdjecia warstwy humusowej gruntu na terenach zielonych
- recznego rozebrania utwardzonej nawierzchni jezdni, chodnikéw lub placéw.
Nastgpnie w obecno$ci przedstawiciela uzytkownika nalezy dokona¢ rgcznego odkrycia
istniejagcego uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ z projektowanymi rurociggami i
zabezpieczy¢ zgodnie z cz¢scig opisowa i rysunkowg projektu oraz zgodnie z wymaganiami
uzytkownika uzbrojenia.
Roboty ziemne mechaniczne nalezy prowadzi¢ w ulicach i prywatnych terenach
niezagospodarowanych.
Na terenach prywatnych, w przydomowych ogrodach wykopy wykonywa¢ nalezy
recznie.
Zaprojektowano wykopy otwarte o $cianach pionowych, umacnianych. Umacnianie $cian
nalezy wykonywac¢ sukcesywnie, w miar¢ pogtebiania wykopdow.
Ze wzgledu na wykorzystanie piasku z wykopu do wykonania obsypki rur, piasek nalezy
sktada¢ oddzielnie od pozostatego gruntu z wykopu.
Drabiny do zejscia z wykopu nalezy ustawi¢ nie rzadziej jak co 20m od chwili, kiedy
glebokos¢ wykopu przekroczy 1m.
Wykopy wykonywa¢ nalezy na odkiad. Grunt z wykopéw wykonywanych w pasach
drogowych drég gminnych nalezy wywiez¢ na tymczasowy odktad.
W miejscach, gdzie urobek sktadany bedzie wzdluz wykopéw , pas do komunikacji
wzdtuz wykopéw winien mie¢ szeroko$¢ min. 1,0m.
Na czas budowy, wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ dla ruchu pieszego i dla ruchu
pojazdéw. Nalezy budowa¢ mostki i ktadki dla pieszych.
Wykopy w drogach winny by¢ wyposazone (obok barierek) w o$wietlenie uruchamiane
na noc.
Zajety pas drogowy winien by¢ oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i
wymaganiami zarzadcy drogi.

8.2. Umocnienia $cian wykopow

Projektuje si¢ wykopy ze $cianami pionowymi, umacnianymi. Do umacniania $cian
wykopow nalezy stosowac¢ bale drewniane grubosci 63mm (lub wypraski stalowe) 1 stemple
drewniane o wymiarach w przekroju 20-20 cm.

Umocnienia $cian nalezy wykona¢ jako pelne poziome. Elementy umocnien winny byc¢
zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych przez zaimpregnowanie.

Gtebokos¢ wykopu , jaka mozna wykona¢ bez deskowania wynosi 1,0m. Szalowanie
wykopéw nalezy wykonac¢ sukcesywnie, w miar¢ poglebiania wykopu.

Umocnienia winny wystawa¢ minimum 15 cm powyzej terenu i szczelnie do terenu
przylegac.

8.3. Podloza pod rurociagi

Z analizy gruntéw wystepujacych na poziomie posadowienia rurociggéw wynika, ze
rury uktada¢ mozna bezposrednio na gruntach rodzimych.
Ewentualne grunty nienosne nalezy wybra¢, dajagc w ich miejsce podsypke zwirowo-
piaszczysta.

W przypadku przebrania wykopu lub na odcinkach wystepowania wéd gruntowych
podioze wykona¢ ze zwiru, grubosci warstwy 20cm.
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8.4. Warstwa ochronna zasypu

Zgodnie z normami PN-92/B-10735 i PN-B-10736:1999 grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej winna sigga¢ 0,5m ponad wierzch rury.

Na zasyp w obrgbie strefy niebezpiecznej, zgodnie z normg PN-86/B-02480 p.3 mozna
stosowac grunt nieskalisty, bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty.

Wystepujacy w profilu wykopéw piasek drobnoziarnisty umozliwia wykonanie
warstwy ochronnej zasypu piaskiem uprzednio wydobytym z wykopu.

Warstwe ochronng zasypu nalezy wykona¢ rgcznie. Zageszczenia materiatu  w
obrebie strefy niebezpiecznej nalezy dokona¢ po obu stronach przewodu, za pomocg lekkiego
sprzetu, zgodnie z technologig producenta rur.

Zageszczenie gruntu winno by¢ nastgpujace:

- pod drogami: wskaznik Is=0,97 lub zageszczenie do 97% zmodyfikowane]

wartosci Proctora,

- w pozostalych miejscach: zageszczenie do 90% zmodyfikowanej wartosci

Proctora.
Na poziomie ok. 0,3m nad rurg nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjng z wtopiong wktadka
identyfikacyjng stalowa.

8.5. Zasypka wykopow

Zasypke wykopow nalezy wykonywac:

- recznie w miejscach, gdzie wykopy wykonywane byly rgcznie

- mechanicznie tam, gdzie wykopy wykonywane byly mechanicznie

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami. Grubo$¢ warstwy zasypki powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu nie wynosita wiecej jak:

- 15 cm dla piaskéw

- 10 cm dla gruntéw spoistych
przy zastosowaniu wibratora ptaszczyznowego 50-100 kg o rozdzielanej ptycie.

W miejscach gdzie rurociagi przebiega¢ beda pod jezdniami, zasypke nalezy zagesci¢
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97, a 20 cm zasypki ponizej poziomu spodu
podbudowy pod jezdnig winno posiada¢ wskaznik Is=1,00.

W trakcie zasypki wykopéw nalezy sukcesywnie demontowa¢ umocnienia $cian
wykopow.

10. Skrzyzowanie projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych przewodéw wystepowac beda nastepujace skrzyzowania:
* zsiecig i przytagczami wodociggowymi,
* 7 gazociggami Sredniego ci$nienia
» 7 kanalizacja i kablami telekomunikacyjnymi
* 7 kablami linii energetycznej,
* 7z drogg powiatowg
* zrowami melioracyjnymi i potokiem Stara Wi$nia.
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Na skrzyzowaniach rurociggéw podcisnieniowych z istniejagcymi gazociggami prace
ziemne wykonywac recznie, zgodnie z normga PN-91/M-34501 - na rurach kanalizacyjnych
zamontowaé rury ostonowe o dtugosci L = 4,0m zgodnie z opisem na rysunkach . Srednice
tych rur dla rurociggéw PE225 — Dz315, PE160 — Dz 200 , PE125 — Dz160, PE90O — Dz125.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi prace ziemne wykonywaé recznie ,
zgodnie z normg PN-76/E-05125 - kable elektryczne i telefoniczne ostoni¢ dwudzielnymi
rurami ochronnymi.

Przejscia pod drogami powiatowymi :

- nr 1 152R relacji Borowa-Czermin-Wola Mielecka-Kietkow-Przectaw

-nr 1 156R relacji Trzciana-Kaweczyn

Wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Powiatowego Zarzadu Dréog
w Mielcu, znak PZD-1-435/238/2007 z dnia 11.10.2007r. zezwalajacej na umieszczenie
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég powiatowych nr 1 152R Borowa-Przectaw
oraz 1 156R Trzciana-Kaweczyn (pkt. 1.12)

Przej$cia pod rowami melioracyjnymi oraz potokiem Stara Wisnia wykonaé nalezy
metodg przewiertu zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Rzeszowie, Oddzial Tarnobrzeg, Inspektorat w Mielcu, pismo znak
PZMiUWIM-U/1/07 z dnia 25.01.2007r. i PZMiUW-IM.U/4/07 z dnia 9.05.2007r.

Na wykonanie przedmiotowych przekroczen wymagane jest pozwolenie wodno-prawne
usankcjonowane decyzja wydang przez Staroste Powiatu Mieleckiego.

O zamiarze przystapienia do rob6t ziemnych Wykonawca winien powiadomi¢ instytucje
zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ i zblizonego do
projektowanych przewodow.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewodéw na odlegltos¢ mniejsza niz
2,0 m. od istniejagcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywan nalezy recznie pod

fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami okreslonymi w opinii ZUD.

W przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym, nalezy uzyskac zgode¢ na zajecie pasa
drogowego od jego zarzadcy.

10. Syntetyczne dane o warunkach realizacji inwestycji

10.1 Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien zapoznac si¢ z dokumentacjg i trescig
zataczonych uzgodnien. Nastepnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej stuzbie geodezyjne;j
wyznaczenie tras przewodow i przykanalikow w sposéb trwaty i powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia i wlascicieli gruntow przez ktére prowadzone beda przewody o
zamiarze przystapienia do robot.

10.2.Przed przystgpieniem do realizacji przytaczy grawitacyjnych sprawdzi¢ gtebokos¢ wyjsc
kanalizacji sanitarnej z poszczegdlnych posesji 1 uaktualni¢ profile pamigtajac o
zachowaniu min. spadku (1,5% dla rur DN150mm i 0,5% dla rur DN200mm)

W przypadku braku mozliwosci technicznych wlgczenia istniejacego przykanalika
grawitacyjnego (z uwagi na zaglebienie) do projektowanej studni zaworowej nalezy
skontaktowac¢ sie z projektantem.
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10.3.Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane. Przy
glebokosciach powyzej 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych $ciany
wykopu winny by¢ odeskowane i rozparte.
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub innych sytuacji majacych
wplyw na realizacj¢ oraz przyszta eksploatacje nalezy zawezwac¢ nadzor autorski.

10.4.Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia (2,0m. przed i za uzbrojeniem nalezy
prowadzi¢ recznie). Na okres przerw w prowadzeniu rob6t wykopy winny by¢ przykryte
i ogrodzone barierkami wysokosci 1,0m., a w czasie zlej widocznos$ci o§wietlone. Zajety
pod realizacje kanalizacji pas drogowy winien by¢ oznakowany w mysl przepiséw
kodeksu drogowego i terenowej stuzby drogowe;j

10.5.Po zakonczeniu rob6t teren w granicach pasa roboczego powinien by¢ uporzagdkowany, a
stan jezdni przywrocony do stanu pierwotnego

10.6.0sprzet studzienek zbiorczych dostarcza i montuje dostawca technologii

11. Ogolne zasady BHP przy prowadzeniu robot

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykopy pod kanaty i przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736 marzec 1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

12. Wskazowki i wymagania eksploatacyjne

Pompownia prézniowo-tloczna kanalizacji podcisnieniowej nie wymaga stalego dozoru.
Praca urzadzen pompowni Kkontrolowania jest przez sterownik z wbudowanym
mikroprocesorem. Nalezy jednak pamigtaé, ze tak jak w kazdym systemie kanalizacyjnym, w
przypadku awarii, nalezy niezwlocznie podjac¢ dziatanie celem jej usunigcia.

Dostawca technologii w ramach dostaw urzadzen technologicznych dokona rozruchu
pompowni 1 sieci oraz przeszkoli operatorow. Dla zabezpieczenia ciagloSci pracy sieci
wystarczy jeden etatowy operator, jednak zaleca si¢ aby zostalo przeszkolone dwie lub trzy
osoby, aby mozliwe byto zastepstwo w przypadku nieobecnosci operatora (choroba, urlop,
itp.).

W umowie z wiascicielami podtaczonych do sieci posesji nalezy umiesci¢ wymagania dla
przyjmowanych $ciekéw zgodnie z normg PN-92/B-01707 punkt 2.3.

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzaé:
B twardego osadu, Smieci, gruzu, piasku, ;wiru, popiotu i wydzielin zwierzecych,
B statych odpadow gospodarstwa domowego jak obierzyny, kosci, skorupy, galgany, wata,
pierze itp.
B statych i ptynnych produktow, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury
mogtyby uszkodzi¢ przewody.
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Nalezy rowniez zaznaczy¢, ze do kanalizacji nie wolno odprowadza¢ wod deszczowych,
nie wolno takze podtgcza¢ drenazu.

Poza tym, ze wprowadzenie do kanalizacji wod przypadkowych podraza koszty
eksploatacji kanalizacji 1 oczyszczalni $ciekéw, to moze powodowaé problemy
eksploatacyjne.

Opis wykonat :

mgr inz. Mirostaw Wnuk



