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STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO
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tereny 2 uzgodnionym
ope 7 wynikami pomiarow
«toniczno-hudowiane).
chowuje waino$é przez
ania projektowanych sieci
pacdku, 0 ktorym mowa w 8§13
nictwa z dnia 2 kwietnia 2001,
i3 tersnu oraz zespolow uzgasniania
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UWAGA:

1. Na skrzyzowaniach projektowane;j sieci kanalizacyjnej z
istniejgcym gazociggiem zastosowac rury ostonowe z PVC:

- dla PE9SO -PVC160 L=4,0m
-dlaPE110 -PVC200 L=4,0m
-dlaPE125 -PVC200 L=4,0m
-dla PE160 -PVC250 L=4,0m
-dlaPE225 -PVC315 L=4,0m

-dla PVC160 - PVC250 L=4,0m
- dla PVC200 - PVC315 L=4,0m

2. Na kable energetyczne , telekomunikacyjne i teletechniczne
krzyzujgce sig z projektowanym kolektorem sanitarnym
nalezy natoz ry ochronne dwudzielne o dtugosci 3,0 m
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crtaniia Aasa o . .(brak, d
olLPlujg 21023 Surowcow ::mmﬁm_:m@mﬁi

Mielec, dnia ..5.07.2007, 7lec. Nr

_ NIE PODLESA OPLACIE SKARBOWE.]
na pedstawie art. 3 ustawv
z dnia 16.11.2006r. o opfacie skarbowei

/Dz. U. Nr 225 pozycia 1635/
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kumentacji Geodezyjnej
aficznej w Mieleu, ,
mlnig..€celede o
ji tredei mapy zasadniczej.
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Projektowane obiekty budowlane wymagajace
pozwolenia na budowe podlegajg
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Mielec, dnia QM QM.

vJOAcwc U ul. Melanii 16,

05-500 PIASECZNO-CHYLICZKI
Projektowanie , Konsultacje , Budowa Tel/ Fax: (0-22) 715 52 61
Inwestycja : Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa w m. Trzciana, Czermin -

Zawada Il gm. Czermin
Obiekt : Sie¢ przewodow
Rysunek : Plan zagospodarowania terenu
Projektanci : Specjalnos¢ : | Nruprawnien : | Data : Podpis : Stadium :
mer inZ. Inst.-inz. 5/Lb/96 | 07.2007 Projekt
Mirostaw Wnuk budowlany
mer inZ. Inst.-inz. Skala :
Marcin Podlaszewski
mgr inz. Inst -inz 1:1000
Joanna Sternik
mer inz. Inst -inz
Andrzej Stanczak
Sprawdzajacy: Nriys.
inz. Zenon Suchora | Inst.-inz. 101/BP/81 N
2805/1.b/94

7.130.23.05.2, 7.130.24.01.1

1:1000
obreb: TRZCIANA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstata na bazie mapy zasadhiczej

Integralng czesé niniejszej mapy stanowi mapa ewidencyi gruntdw wsi Czermin w skali 12000
Mapa aktuaha na dziert 26.05.2007r.
Wykonawea:

ul. RynekK 4

39-310 Radomysl Wiel
tel. 0605 597678 4
NIP 872-102-50-17  REGON/ 850372460
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A. gm. Czermin
1. obreb-Trzciana
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