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Il . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr

ewid. gr 1658, 788, 793, potozonych w miejscowosci Czermin.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

- Dziatki nr ew. gr 1658, 788, 793, potozone w miejscowosci Czermin, sg
wlasnoscig oséb prywatnych, potozone sg przy drodze powiatowe;.

- Zainwestowanie: Na dziatkach inwestowanych obecnie brak zabudowy
kubaturowej, przebiega jedynie sie¢ gazowa, odpowiednio wg projektu
zagospodarowania.

- Ksztatt i wielkos¢: dziatki w ksztatcie prostokagta, krotszym bokiem
przylegajgce do drogi gminnej.

- Grunt: teren dzialki zalegajg piaski gliniaste, sredniowilgotne. Woda gruntowa
znajduje sie na gtebokosci okoto 1,7m i waha sie w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowana budowa odcinka sieci wodociggowej ©@90x6,7mm PE jest
przedtuzeniem istniejgcej sieci dn90 na dziatce nr 1658. Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach nr ewid. gr 1658, 788, 793, potozonych w miejscowosci
Czermin.

Dane liczbowe obiektu:

Projektowana zewnetrzna sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur ciSnieniowych
PE HD klasy PE 80 SDR13,6 na cisnienie PN 10 tgczonych metodg zgrzewania
za pomocg ksztaltek elektrooporowych, oraz za pomoca ksztattek POLIRAC.

SIEC WODOCIAGOWA
- rury PE HD 80 SDR 13,6 PN 10, @90x6,7/mm - L =295,0m

- hydrant pozarowy 280 mm nadziemny z zasuwg - 2szt.




- zasuwa z obudowg i skrzynkg uliczng @90 —1szt.
- trojnik — 2szt.
Zaprojektowany rurocigg sieci wodociggowej wigczony zostanie do istniejgcego

wodociggu @90mm na dziatce nr 1658 w Czerminie

Odlegtosci bezpieczne od istniejgcej zabudowy i podziemnego uzbrojenia terenu
zostaty zachowane zgodnie z wymogami technicznymi co potwierdza zatgczona
opinia z narady koordynacyjne;.

Szczegoty przebiegu trasy jak tez sposob wykonania podane sg w opisie

technicznym i na mapie do celéw projektowych.

4. Przedmiotowy obiekt i obszar nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie

podlegajg ochronie konserwatora zabytkéw.

5. Projektowany obiekt i obszar czesciowo lezy w terenie bezposredniego

zagrozenia powodziowego zalaniem wodami Q=1%

6. Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osob trzecich i nie

powoduje:

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia doptywu oswietlenia naturalnego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu i enerqgii
elektrycznej.

e wycinki drzew

¢ nie bedzie wystepowato promieniowanie i zaktdcenia elektromagnetyczne w
zwigzku z funkcjonowaniem projektowanego obiektu.

e obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w  ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i
podziemnych.

e wierzchnig zyzng warstwe gleby min30cm dziatek uzytkowanych rolniczo,

nalezy oddzieli¢ od pozostatego gruntu z wykopu (sktadowa¢ oddzielnie)



7.

i uzy¢ ponownie jako wierzchniej warstwy po wykonaniu wodociggu

tj. przywrocic teren do stanu istniejgcego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r
ltekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71/, projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko, nie
jest to bowiem sie¢ magistralna, ani sie¢ magistralna tgczgca sie ze stacjg

uzdatniania wody.

Opinia geotechniczna: na terenie dziatek wystepujg proste warunki gruntowe
oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Teren na ktérym
ma by¢é wykonana sie¢ wodociggowa teren posiada warstwy jednorodne
genetycznie i litologicznie, bez wystepowania gruntéw stabonosnych i
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Woda gruntowa znajduje sie na
gtebokosci okoto 1,7m i waha sie w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych,
woda gruntowa nie wykazuje wtasciwosci agresywnych w stosunku do betonu i
metali. Projektowane sieci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. sg
zaliczane do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntdow. Na przedmiotowym terenie wystepujg dobre warunki
gruntowo-wodne dla bezposredniego posadowienia i wykonania projektowanej

sieci wodociggowej.

9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania  projektowanej sieci wodociggowej dn90 miesci sie
catkowicie na dziatkach inwestowanych, w liniach rozgraniczajgcych (pas po
obydwu stronach szerokosci okoto 1,3m wzdluz projektowanego wodociggu) z
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Waéjta Gminy Czermin
znak B.6733.44.2018 i jest zwigzany z wykonaniem wykopu pod projektowany

wodocigg. Zachowane sg przepisowe odlegtosci projektowanego wodociggu od

przeszkdd terenowych i obiektéw budowlanych, co potwierdza pozytywna opinia z

narady koordynacyjnej. W zakresie ochrony srodowiska co do emisji hatasu: jego


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000071

emisja miesci sie w granicach dopuszczalnych, nie zaklada sie stosowania
urzadzen, ktore mogtyby spowodowacé przekroczenie dopuszczalnych norm
hatasu. W zakresie ochrony przyrody: inwestycja realizowana jest w granicach
istniejgcej zabudowy i pdl uprawnych, na terenie inwestycji nie wystepujg gatunki
chronione roslin, zwierzat i grzybéw. Catos¢ robdt prowadzic z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych, przepisami
bhp i p. poz. i normg PN-92/B-01706 oraz Az:1999. Materiaty uzyte do montazu
sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny posiada¢ atest
dopuszczajgcy do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze oraz ,Ocene higieniczng" wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny.
Reasumujgc, obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej dn90
miesci sie catkowicie na dziatkach inwestowanych nr ewid. gr 1658, 788, 793,

potozonych w miejscowosci Czermin.
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